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Personnaliser NOOBS et ses distributions – 1/3 En anglais, un NOOB est un newbie, un novice un débutant. C’est un terme un peu péjoratif utilisé dans le milieu des jeux en ligne. C’est le nom qui a été choisi pour l’utilitaire destiné à installer facilement le système d’exploitation du Raspberry Pi. NOOBS (New Out Of the Box Software = Nouveau Logiciel fonctionnant- au sortir de la boîte) permet à un débutant d’installer un système d’exploitation pour le Raspberry Pi sans connaissances particulières.



Nos NOOBS à Nous Pour tout vous dire c’est le premier titre auquel j’avais pensé pour cette série d’articles… Mais bon, avouez que pour les moteurs de recherche ce n’est pas forcément très parlant L’idée ici est d’utiliser NOOBS pour charger rapidement une distribution personnalisée. Niveau : Utilisateurs avertis (un utilisateur averti en vaut deux!)



Personnaliser NOOBS – Article 1/3 Dans le premier article, je vous présente NOOBS, et j’explique comment réaliser simplement des copies d’écran du démarrage de NOOBS. On voit trop souvent des tutoriels sur NOOBS avec des images à pleurer… Ce sont en fait des photos d’écran, jamais prises d’équerre, un peu floutes, avec du moirage… J’ai eu le même problème lors de la rédaction de mon premier livre. J’avais pris des images en essayant de faire au mieux, mais le retour de mon éditeur était clair… Bof ! Pas utilisable ! Pas net ! Pas bon, quoi… Alors je me suis retourné vers les créateurs de NOOBS. Bon sang de bonsoir ! Ils présentent bien des copies d’écran superbes… J’ai obtenu de l’aide pour capturer les écrans : merci à eux !
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Image provenant du site github NOOBS Hein ? C’est pas beau ? Eh bien si vous lisez le premier article, vous pourrez faire des copies d’écran aussi belles puisqu’après quelques discussions sur les forums, tests… j’ai pu mettre en œuvre une solution pour capturer les écrans de NOOBS. C’est celle que je présente dans ce premier article. NOTA : L’installation de NOOBS via KRDC est strictement identique à l’installation de NOOBS directement sur le Raspberry Pi équipé de son écran/clavier/souris. Vous pouvez donc utiliser cet article pour une installation « normale » de NOOBS



Personnaliser NOOBS – Article 2/3 Dans ce deuxième article nous allons préparer une distribution personnalisée. Un Raspbian « Lite » ou « Allégé ». A quoi ça sert d’embarquer sur la carte tout un tas de trucs dont vous n’allez pas vous servir ? Par exemple vous montez un serveur sur votre framboise. Avez vous besoin de tout l’environnement graphique ? et de Mathematica ? etc… Dans cet article nous verrons comment retirer les choses « inutiles » (dans notre cas) et créer une distribution qui va peser beaucoup moins que le Raspbian d’origine. Après vous adapterez à vos besoins. A partir de ce Raspbian Lite, il s’agira de créer les fichiers archives qui seront intégrés dans NOOBS, ce qui clôturera cette deuxième partie. NOTA : Bien entendu vous pourrez appliquer cette méthode à toute autre distribution que vous réaliserez. Celle -ci n’étant utilisée qu’à titre d’exemple.
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Personnaliser NOOBS – Article 3/3 Troisième et dernier article de la série, nous allons customiser ou personnaliser NOOBS en intégrant NOTRE distribution afin qu’elle soit lancée automatiquement au démarrage. On en profitera pour personnaliser les quelques écrans qui défilent pendant l’installation. Au passage vous en saurez plus sur le fonctionnement de NOOBS et son organisation, comment il gère sa carte SD… Tout ça va se terminer par un test de l’ensemble et pour ceux qui sont intéressés, vous aurez à disposition en téléchargement l’image de NOOBS personnalisée incluant le Raspbian Lite.



Présentation de NOOBS



Alors que l’installation de Raspbian requiert la mise en ouvre d’un utilitaire (Win32DiskImager) chargé de partitionner la carte microSD avec  



une partition FAT (Windows) assurant le démarrage du système une partition ext4 (GNU/Linux) destinée au RFS (Root File System)



NOOBS se contente d’une carte microSD « brute de fonderie ». Il suffit de télécharger NOOBS sur le site de la Fondation, décompresser l’archive dans un dossier de votre machine et copier les fichiers obtenus sur la carte microSD. Et c’est tout ! La carte est prête à âtre utilisée sur le Raspberry Pi. J’ai publié plusieurs articles à ce sujet.



Les 2 versions de NOOBS NOOBS existe en deux versions : NOOBS Offline and network install



Cette version « complète » de NOOBS (742Mo) embarque le système d’exploitation Raspbian. Elle permet également d’installer une version de Raspbian en mode graphique (Desktop) ou démarrant par défaut sur Scratch (utile pour les enseignants). (Toutes) Les autres distributions seront téléchargées avant installation, ce qui nécessite une connexion Internet filaire si vous choisissez une autre distribution que Raspbian.
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NOOBS Lite Network install only



Cette deuxième version « légère » (21,8Mo) ne contient aucun système d’exploitation. Sa faible taille garantit un téléchargement et une installation rapides. Toutes les distributions seront donc OBLIGATOIREMENT téléchargées en ligne. Ceci peut être gênant sur des Raspberry Pi A ou A+ ne disposant pas de connecteur Ethernet.



C’est quoi NOOBS ? NOOBS c’est d’abord un utilitaire qui facilite l’installation des systèmes d’exploitation sur la carte microSD des Raspberry Pi même par un débutant. Il est écrit en C++ et les sources sont disponibles sur Github.



Commencez par télécharger la version de NOOBS qui vous intéresse sur la page https://www.raspberrypi.org/downloads/. Il est possible d’utiliser un téléchargement direct ou en Torrent. Lors de la rédaction de cet article, c’est la version 1.4.1 qui était en ligne pour le version Offline et la 1.4 pour la version Lite (image ci-dessus). Vous adapterez en fonction de la version existante au moment de votre lecture. Les hash SHA-1 fournis vous permettent de vérifier que l’archive téléchargée est conforme à celle qui existe sur le site. Il suffit qu’un bit change pour que le hash soit totalement différent. Sous Windows utilisez File Checksum Integrity Verifier (FCIV) qui est un utilitaire de vérification SHA1 en ligne de commande téléchargeable ici. Sous Linux tapez sha1sum nom_du_fichier_a_verifier
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Installer NOOBS Une fois l’archive récupérée et enregistrée, décompressez la dans un dossier.



Ce sont les fichiers de ce dossier que vous allez simplement copier sur une carte microSD. Si la carte a déjà été utilisée par ailleurs, il est conseillé de la formater avec SD Card Formater (en version 4.0 actuellement). Au passage remarquez le dernier fichier de la liste (riscos-boot.bin)… Nous en reparlerons dans la troisième partie de cette série. Ce fichier est utilisé lors de l’installation de RISC OS par NOOBS.



Copier l’écran de NOOBS (Screenshot) VNC Votre carte microSD est prête. Les fichiers sont copiés dessus… Parfait. Nous allons pouvoir indiquer à NOOBS qu’il va être contrôlé à distance, au lieu d’utiliser le clavier et l’écran du Raspberry Pi. VNC (Virtual Network Computing, littéralement « informatique virtuelle en réseau ») est un système de visualisation et de contrôle de l’environnement de bureau d’un ordinateur distant. Il permet au logiciel client VNC de transmettre les informations de saisie du clavier et de la souris à l’ordinateur distant, possédant un logiciel serveur VNC à travers un réseau informatique. VNC est indépendant du système d’exploitation ; un client VNC installé sur n’importe quel système d’exploitation peut se connecter à un serveur VNC installé sur un système d’exploitation différent. Il existe des clients et des serveurs VNC pour la plupart des systèmes d’exploitation. Plusieurs clients peuvent se connecter en même temps à un unique serveur VNC. (Wikipedia) Pour lancer VNC, il faut simplement ajouter vncinstall à la fin de la ligne contenue dans le fichier recovery.cmdline. Attention, faites une copie du fichier avant de le modifier, on ne sait jamais… Utilisez un utilitaire qui n’ajoute pas de caractères cachés mais perturbateurs. Pour ma part j’utilise NotePad++ lorsque je suis sous Windows.
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Démarrage de NOOBS Insérez votre carte microSD dans le logement prévu pour cette carte sur le Raspberry Pi. Connectez l’écran HDMI, connectez le câble micro USB de l’alimentation secteur, enfin branchez le bloc d’alimentation dans la prise secteur. Après l’écran coloré de démarrage du Raspberry Pi, vous allez voir s’afficher sur l’écran : Ip : SIOCGIFFLAGS : No such device Pas de panique, c’est le signe que vncinstall a bien été exécuté



Adresse IP du Raspberry Pi Retrouvez l’adresse IP de votre Raspberry Pi car il a démarré en DHCP et votre Box/routeur lui a attribué une adresse. Oui certes, mais comment fais-je me direz vous ? Connectez-vous sur votre Box, votre routeur, enfin ce que vous utilisez pour vous sortir sur Internet (chaque appareil étant différent, reportez vous à la documentation de votre Box ou routeur pour savoir comment procéder). Sur mon routeur TP-Link, un écran affiche les machines connectées, ce qui permet de repérer l’adresse IP du Raspberry Pi.



L’adresse du Raspberry Pi est donc 192.168.1.103 (toutes les autres machines -floutées- étaient identifiées par leur nom. Il ne restait que cette ligne).



Lancement de KRDC sur la machine Linux Sur une machine Linux, lancez krdc. Si KRDC (KDE Remote Desktop Connection) n’est pas disponible sur votre distribution, installez le – sous debian par exemple : apt-get install krdc



Puis exécuter krdc depuis un terminal. La fenêtre de krdc s’ouvre
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Ici krdc ayant déjà été utilisé, l’adresse de mon Raspberry Pi apparait. Lors de la première tentative, saisissez l’adresse IP du Raspberry Pi dans la ligne Connect to vnc et validez.



Si vous regardez cet écran vous voyez que certaines lignes (Raspbian – Data Partition et Scratch) sont illustrée à droite par une carte SD. Cela signifie que ces options sont accessibles directement depuis NOOBS, sans nécessiter de connexion Internet. Les lignes suivantes (OpenELEC_Pi1, OpenELEC_Pi2, OSMC_Pi1, Arch… les autres sont plus bas et apparaissent sur la copie d’écran suivante…) comportent une prise RJ45 à l’extrémité droite de la ligne. C’est l’indication que leur installation ne peut se faire directement depuis la carte microSD et que le Raspberry Pi doit obligatoirement être connecté à Internet via une liaison filaire. framboise314.fr / août 2015
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Copie d’écran de NOOBS Et voilà, miracle de la technologie (?) dans la fenêtre de KRDC apparait l’écran d’accueil de NOOBS. Elle est pas belle la vie ? Profitez en pour faire une copie d’écran – Eh, débrouillez pour trouver comment on fait, je ne vais quand même pas tout vous dire Donc à partir de maintenant qu’on se le dise, je ne veux plus voir de blog avec d’infâmes des photos illustrant l’installation de NOOBS ! Et Pi c’est tout !



Installation de Raspbian avec NOOBS Allez nous voilà avec NOOBS démarré et qui n’attend que vos ordres. Sur la copie d’écran ci-dessus, j’ai déplacé l’ascenseur de la fenêtre vers le bas et fait apparaître complètement Arch, mais aussi Pidora, OSMC_Pi2 et RISC_OS ! Et ne me dites pas que vous n’avez pas le choix
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Configurer la langue de la distribution On continue la configuration, cette fois ça se passe en bas de l’écran : une liste déroulante vous permet de choisir la langue de la distribution que vous allez installer. Par défaut c’est l’Anglais (UK) qui est sélectionné. Ouvrez la liste et choisissez Français. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez… Si vous parlez le finnois vous pouvez choisir suomi… Cliquez sur la langue choisie.



Automatiquement le clavier adapté à la langue est sélectionné dans la liste Keyboard. Ces informations seront transmises aux distributions lors de leur installation.
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Choisir la distribution à installer



Pour montrer le fonctionnement de NOOBS, j’ai choisi d’installer Raspbian [RECOMMENDED] : cliquez simplement sur la case à cocher située sur la gauche de la ligne de la (ou des) distribution(s) que vous souhaitez installer.



Démarrer l’installation de raspbian Tout est prêt pour l’installation de notre distribution :



Cliquez sur l’icône Install en haut et à gauche de l’écran… Faites vous couler un café ou décapsulez une bière bien fraîche* selon vos préférences. * à consommer avec modération bien entendu !
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Avant de déguster votre boisson, répondez quand même à la question que vous pose NOOBS : Êtes vous sûr, certain, convaincu… que votre carte microSD ne contient pas les photos de votre petit dernier en train de manger tout seul sa purée de carottes ? Alors répondez Oui et toutes les données encore présentes sur la carte seront -irrémédiablement- effacées et remplacées par NOOBS et les OS que vous choisirez.



Et c’est parti ! L’installation démarre, ce qu’indique la barre de progression située en bas de la fenêtre. En même temps regardez au dessus de la barre de progression, la fenêtre va afficher un certain nombre framboise314.fr / août 2015
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d’informations utiles -ou pas- pour vous permettre de patienter. Ici on vous rappelle que le login pour Raspbian est pi et que le mot de passe est raspberry.



Ici on vous rappelle que pour lancer l’interface graphique de Raspbian (le bureau) il faut saisir startx sur la ligne de commande. Eh, ne laissez pas réchauffer votre bière, pensez à boire un coup.
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Ici on vous invite à visiter la boutique Raspberry Pi pour télécharger des applications gratuites mais aussi certaines payantes…



Une petite explication de ce qu’est Raspbian



Et nous voici arrivés au bout de nos peines. Le système d’exploitation est enfin installé, le verre de bière est vide et nous allons pouvoir continuer. framboise314.fr / août 2015
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Cliquez sur le bouton OK. NOOBS va redémarrer. Nous sommes connectés à distance avec KRDC, par conséquent ne vous étonnez pas si celui-ci vous indique qu’il a été sauvagement déconnecté ! Sur l’écran HDMI connecté au Raspberry Pi vous allez voir l’écran coloré apparaître, puis après quelques instants le système installé démarre et affiche l’utilitaire de configuration raspi-config… Ça ne nous arrange pas, puisque le but est de continuer à utiliser NOOBS à distance pour pouvoir faire des captures d’écran dignes de ce nom ! Redémarrez le Raspberry Pi (soyez fou, débranchez la prise micro USB, attendez 2 ou 3 secondes et rebranchez la…). Tout de suite après l’apparition de l’écran coloré appuyez sur la touche SHIFT du clavier… NAN, pas celui qui est connecté sur le poste de prise de main à distance, celui qui est connecté sur le Raspberry Pi ! Ralala faut tout vous expliquer Vous devez revenir à un écran noir affichant en haut et à gauche : Ip : SIOCGIFFLAGS : No such device Sur le poste distant relancez KRDC, il devrait trouver un serveur pour se connecter maintenant…
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Différence avec le premier affichage, sur cette copie d’écran (elle est jolie, non?) NOOBS indique que Raspbian est installé…



Fichiers de configuration de raspbian L’icône Edit config à droite de l’icône Install en haut de la fenêtre est maintenant accessible. Cliquez dessus :



Vous disposez d’un éditeur qui va vous permettre de personnaliser les fichiers config.txt et cmdline.txt depuis NOOBS. C’est la possibilité de paramétrer facilement les systèmes d’exploitation avant leur démarrage. Une aide en ligne est accessible via l’icône Online help. Enfin si vous cliquez sur Exit vous sortez de NOOBS, le Raspberry Pi redémarre pour aboutir à nouveau sur l’écran de raspi-config et … KRDC est à nouveau déconnecté !
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Installer deux OS avec NOOBS Vous pouvez également choisir d’installer un autre système en même temps que Raspbian. Il suffit de cocher la (les) cases voulues et de relancer l’installation. NOTA : Attention cependant si vous avez précédemment installé et utilisé Raspbian et que vous relancez cette installation multi OS, votre précédente version de Raspbian sera écrasée. Faites attention aux données qui pourraient s’y trouver !



Choix des OS à installer avec NOOBS



Comme précédemment cochez la case située à gauche de la ligne de Raspbian. Descendez avec l’ascenseur pour faire apparaître RISC OS et cochez également la case correspondante (image ci-dessus). Remarquez l’icône à droite de la ligne de RISC OS : elle représente un connecteur RJ45 Ethernet. La distribution va donc être téléchargée depuis un dépôt en ligne. En bas de l’écran vous avez l’indication de la taille de la distribution et de l’espace restant sur votre carte microSD.
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Installation des deux systèmes d’exploitation Cliquez sur l’icône Install en haut et à gauche de la fenêtre. Comme précédemment confirmez l’écrasement des données présentes sur la carte microSD en cliquant sur OUI.
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L’installation de RISC OS démarre. Cette fois NOOBS indique « Downloading and extracting filesystem« , ce qui montre que RISC OS est en cours de téléchargement. Euhhhh vous pouvez vous verser une autre bière



Après un moment l’indication devient « Writing OS image« , les opérations continuent de se dérouler tranquillement. Au passage un écran de promotion pour Scratch. Ce sont ces écrans que nous personnaliserons dans un prochain article…
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Maintenant quelques infos sur RISC OS.
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NOOBS a maintenant terminé l’installation de RISC OS. Il est passé à celle de Raspbian pour lequel il crée la partition.



Celle là on l’a déjà vue…
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Du genre bon c’est long, OK mais bois une gorgée de bière et tu va bientôt pouvoir t’éclater avec ton Raspberry Pi…
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Oui… c’est un peu long mais patience, ça se termine bientôt…
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Mode récupération de NOOBS Voilà, vous voyez, je vous l’avais dit L’installation est terminée. Remarquez le message For recovery mode, hold SHIFT. Imaginez que l’un de vos OS connaisse quelque souci, un plantage… Lors d’un prochain redémarrage appuyez sur la touche SHIFT pour accéder à l’écran de récupération qui vous permettra de réinstaller le système proprement (les modifs et les données seront perdues !). Cliquez sur OK pour clore l’installation. Si vous étiez connecté à distance KRDC perd la connexion. L’écran du Raspberry Pi affiche de nouveau la plage colorée puis NOOBS démarre.
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Choix du système d’exploitation par défaut On voit ici que nos deux systèmes sont bien indiqués comme étant installés. Vous pourrez donc par la suite démarrer au choix sur l’un ou l’autre.



framboise314.fr / août 2015



Personnaliser NOOBS



27/63



Comme nous avons installé deux systèmes, au premier démarrage suivant l’installation, NOOBS demande de choisir celui qui va démarrer par défaut. Et voilà le multiboot !



Changer le système d’exploitation par défaut Un clic de souris et votre système va booter. Votre choix sera mémorisé. Lors des prochains démarrages, si vous ne faites rien, NOOBS lancera le même système après une courte attente.
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Le compte à rebours est affiché dans la barre de titre de la fenêtre. Ici il vous reste 4 secondes pour modifier le choix par défaut qui est Raspbian. Si vous ne faites rien, c’est cet OS qui va booter.



Conclusion Dans ce premier article, vous avez pu voir comment installer NOOBS sur une carte microSD, vous connecter depuis KRDC pour réaliser de superbes copies d’écran (screenshot) si vous en avez besoin, installer au choix un ou deux systèmes, choisir celui qui va démarrer et enfin restaurer un système défectueux.



Personnalisation de NOOBS ! Dans le deuxième article je vous invite à créer une distribution personnalisée à partir de Raspbian. C’est cette distribution que nous intègrerons dans NOOBS au cours du troisième article. On y va ?
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Personnaliser NOOBS et ses distributions – 2/3 Bienvenue dans ce deuxième article consacré à la personnalisation (customisation en français ) de NOOBS. Après avoir installé une distribution avec NOOBS, je vous propose de personnaliser une version de Raspbian pour l’adapter à vos besoins. Pour ma part j’ai choisi de fabriquer une Raspbian allégée que j’ai baptisée Frambian… Je vous laisse deviner d’où vient le nom… Je me suis inspiré de diverses sources (en particulier CNXSoft) que vous retrouvez dans la rubrique Sources, en bas de cet article.



Personnaliser une distribution Raspbian Pourquoi Raspbian



Mon choix s’est porté sur Raspbian parce que c’est la distribution que j’utilise le plus. J’ai souvent besoin pour des manips ou des tests de mettre en place rapidement une distribution Raspbian. Mais bon, pour ce dont j’ai besoin, les temps de création de la carte sont longs, un tas de paquets inutiles (pour moi) encombrent l’espace disponible sur la carte. Je n’ai pas besoin de l’interface graphique et de tout ce qui tourne autour, ni de Scratch, Mathematica et autres Sonic PI… etc. etc…



Customiser comment ? Pour faire une distribution allégée personnalisée on a deux solutions… Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein… Quoi, c’est pareil ? Voici comment je vois les choses : Pour le verre à moitié plein vous démarrez d’un verre vide et vous le remplissez. Si on parle distribution, vous partez de zéro et vous construisez votre distribution à partir de rien (from scratch), vous remplissez le verre. Projet ô combien intéressant en soi mais bon… peut être un peu long à mettre en œuvre. Pour le verre à moitié vide, vous partez du verre plein (la distribution fonctionnant et complète) et vous enlevez ce qui ne vous sert pas. Pour aboutir au verre à moitié vide aussi, mais en éliminant les paquets inutiles. Comme je suis Bourguignon d’adoption, je dirai que dans la première solution pour framboise314.fr / août 2015
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aboutir au verre à moitié plein il faut planter la vigne, la traiter, vendanger, presser les grappes, recueillir le jus, gérer la vinification, mettre en bouteille pour pouvoir enfin verser un demi verre de vin. Et on n’est pas certain d’avoir produit un bon vin. La deuxième solution qui consiste à sortir une bonne bouteille de la cave, verser un plein verre de vin et en boire la moitié me plait beaucoup plus… C’est donc la deuxième méthode que j’ai retenue : partir d’une Raspbian fraîchement installée et mise à jour, et en enlever les parties que je n’utilise pas. Vous choisirez ce qui vous convient le mieux avec la distribution qui vous intéresse.



Pour aboutir à quoi ? L’objectif est une distribution légère qui occupe le minimum de place. Il va aussi falloir préparer les deux partitions qui vont être utilisées par NOOBS pour lancer l’image. Si vous ne voyez pas ce dont je parle, relisez l’article sur le démarrage du Raspberry Pi ou reportez vous au chapitre correspondant de mon livre…



Au démarrage du système, le CPU est en veille et c’est le GPU qui démarre sur une ROM interne au SoC BCM283x. Il va alors récupérer les fichiers de démarrage (boot loader) sur la partition FAT de la carte SD. c’est ce qui explique la présence de cette partition FAT ! Ensuite, après le chargement et le démarrage du noyau Linux, c’est la partition Linux (ext4) qui travaille (rootfs). La partition FAT est quant à elle montée dans /boot. Vous y voyez plus clair ? Le but du jeu après avoir enlevé les parties inutilisées de Raspbian est de récupérer les deux partitions FAT et ext4 séparément dans deux archives au format TAR, puis de compresser ces archives en xz.
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Les anciens comme moi se souviennent de l’utilisation de la commande TAR qui permettait de sauvegarder les données sur bande ou cartouche magnétique (streamer). Ici elle servira à créer l’archive qui sera ensuite passée au format xz avec une compression LZMA.



Chacune des partitions de la carte SD d’origine sera compressée et fournira une archive. Ces deux fichiers archives compressés sont ceux que NOOBS va utiliser pour installer notre distribution. Certains dossiers seront exclus comme /proc qui est un système de fichiers virtuel et contient des infirmations sur le système, /dev/pts qui contient les pseudo-terminaux (pty), et enfin /sys un répertoire virtuel pour les informations système. Nous verrons comment au moment de compresser les partitions. La partition NOOBS SETTINGS située en haut de la carte SD de NOOBS n’occupe que 32 Mo. C’est une partition partition ext4 appelée « SETTINGS ». Elle est utilisé pour stocker les fichiers qui informent NOOBS des OS qui sont installés (et sur quelles partitions ils se trouvent), de l’OS qui doit être chargé par défaut, de la langue/clavier que NOOBS utilise, etc… Pour être à l’aise et pouvoir exécuter sereinement les manipulations suivantes, il vaut mieux avoir 2 cartes microSD : Une pour installer NOOBS, une pour installer Raspbian et le personnaliser. N’oubliez pas non plus que Win32DiskImager permet également de faire une sauvegarde de votre carte microSD et de garder l’archive… au cas où



Alléger Raspbian Ici encore pas question de réinventer le fil à couper l’eau chaude… Il existe des distributions légères de Raspbian qu’on pourrait utiliser comme Minibian ou Moebius. L’idée c’est plutôt de partir d’une Raspbian complètement à jour (et qui fonctionne) puis de la modifier en lui retirant des éléments. Dans mon cas j’ai choisi de l’alléger mais vous pouvez opter pour d’autres choix. Par exemple un media-center personnalisé, une solution domotique adaptée à vos besoins…
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Ne prenez donc pas cette partie de la personnalisation comme une obligation, mais comme une des possibilités existantes parmi tant d’autres…



Installer Raspbian Bon là on reste classique ! Récupérez la dernière version de Raspbian sur le site de la Fondation. Procédez de la manière habituelle, avec Win32DiskImager. Une fois la carte microSD prête, insérez la dans le connecteur SD du Raspberry Pi, connectez l’écran, le clavier (oubliez la souris !) et mettez sous tension. Pas de configuration particulière avec raspi-config, sauf si la distribution que vous souhaitez préparer nécessite des réglages particuliers. Allez donc directement sur et validez.



Dégraisser le mammouth Ah non, ça c’était un ancien ministre de l’éducation nationale qui disait ça… Disons que nous allons « soumettre Raspbian à un régime sévère ». Commençons par regarder la place qu’occupe un Raspbian fraîchement installé (version 2015-05-11) : pi@raspberrypi ~ $ df Filesystem Size rootfs 2.9G /dev/root 2.9G ... /dev/mmcblk0p1 56M



-h Used 2.4G 2.4G 19M



Avail 335M 335M 37M



Use% Mounted on 88% / 88% / 34%



/boot



Notre Root File system (rootfs) n’occupe pas moins de 2,4 Go sur la carte SD. Pour partir d’un Raspbian à jour il faut passer par sudo apt-get update sudo apt-get upgrade



Et on se retrouve avec 2,5 Go occupés sur la carte. Ensuite un sudo rpi-update pour mettre le firmware à jour également, suivi d’un sudo reboot. Le firmware passe de la version 3.18.11-v7+ à la 4.0.9-v7+. La distribution occupe maintenant 2,6 Go (voir ci dessous) et nous voilà fin prêt(e)s pour supprimer les paquets inutiles. pi@raspberrypi ~ $ df -h Filesystem Size Used Avail rootfs 2.9G 2.6G 138M



Use% Mounted on 96% /



J’ai adopté la méthode de Samat, à savoir un script qui recense les paquets à supprimer et qui le fait de façon automatique. Vous pouvez ainsi adapter facilement le script à vos besoins et y ajouter/retrancher ce que vous souhaitez… : Récupérez le fichier frambian.sh sur framboise314 avec wget ou téléchargez le ici. pi@raspberrypi ~ $ wget http://www.framboise314.fr/docs/frambian.sh --2015-07-31 11:48:28-- http://www.framboise314.fr/docs/frambian.sh Resolving www.framboise314.fr (www.framboise314.fr)... 185.49.20.101
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Connecting to www.framboise314.fr (www.framboise314.fr)|185.49.20.101|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 1923 (1.9K) [application/x-sh] Saving to: `frambian.sh' 100%[=======================================>] 1,923 --.-K/s in 0.001s 201507-31 11:48:28 (2.75 MB/s) - `frambian.sh' saved [1923/1923]



Puis modifiez les droits pour qu’il soit exécutable. 1pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod 750 frambian.sh Avec nano vous pouvez ajouter/retirer les paquets dont vous avez besoin (ou pas) et personnaliser votre Raspbian à votre sauce. Une fois le script à votre goût, exécutez le : ./frambian.sh



Patientez une vingtaine de minutes, pendant que frambian.sh travaille à votre place Fin de la précédure Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur /dev/root 2,9G 1,1G 1,7G 39% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 93M 248K 93M 1% /run tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 186M 0 186M 0% /run/shm /dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /boot



Terminer par sudo apt-get autoremove sudo apt-get clean



On a encore quelques fichiers à nettoyer (oui je sais, j’aurais pu intégrer tout ça au script mais vous pouvez bien bosser un peu, non?) : sudo rm /opt/vc/src/hello_pi/hello_video/test.h264 sudo rm /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/cc1plus



On peut enlever les paquets dev, listons les dans un premier temps : root@raspberrypi:/home/pi# sudo dpkg --get-selections | grep "\-dev" dpkg-dev install libapt-pkg-dev:armhf install libc-dev-bin install libc6-dev:armhf install libept-dev install libfreetype6-dev install libpng12-dev install libraspberrypi-dev install libstdc++6-4.6-dev install libtagcoll2-dev install libwibble-dev install libxapian-dev install linux-libc-dev:armhf install manpages-dev install zlib1g-dev:armhf install
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Allez zou, on dit qu’on ne fera pas de développement sur ce Raspberry Pi ! sudo apt-get remove `sudo dpkg --get-selections | grep "\-dev" | sed s/install//`



Passez à nouveau un autoremove et un clean : Cette fois un df -h nous indique qu’on tourne aux environs de 970 Mo … A ce niveau vous pouvez même tenter un sudo reboot avant de supprimer le swap. Voyons ce que nous dit free : pi@raspberrypi ~ $ free total used free Mem: 948252 57656 -/+ buffers/cache: 28268 Swap: 102396 0



shared 890596 919984 102396



buffers 0



cached 8452



20936



On voit que le swap est actif et occupe encore 100 Mo. Occupons nous de son cas ! pi@raspberrypi ~ $sudo dphys-swapfile swapoff sudo dphys-swapfile uninstall sudo update-rc.d dphys-swapfile remove sudo reboot



et on regarde ce que disent df et free : pi@raspberrypi ~ $ free -htl total used free shared buffers Mem: 926M 55M 870M 0B Low: 926M 55M 870M High: 0B 0B 0B -/+ buffers/cache: 27M 898M Swap: 0B 0B 0B Total: 926M 55M 870M pi@raspberrypi ~ $ df -h Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur /dev/root 2,9G 867M 1,9G 32% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 93M 240K 93M 1% /run tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 186M 0 186M 0% /run/shm /dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /boot



cached 8,2M



20M



On continue en supprimant les python_games qui se planquent dans le dossier /home/pi et qui croyaient qu’on ne les avaient pas vus ! (on va encore gagner 20Mo) pi@raspberrypi ~ $ sudo rm -r /home/pi/python_games



Allez un dernier petit effort, faites un tour dans /lib/modules.bak : il y a un double des modules qui a été créé lors de la mise à jour rpi-update. On peut aussi supprimer ce répertoire ainsi que l’original et gagner une quarantaine de Mo : pi@raspberrypi /lib/modules.bak $ sudo rm -r /lib/modules.bak/3.18.11-v7+/ pi@raspberrypi /lib/modules $ sudo rm -r /lib/modules/3.18.*



Vous adapterez bien entendu à la version en service au moment où vous ferez cette manip framboise314.fr / août 2015
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Une dernière chose, si vous diffusez votre distribution et que vous ne souhaitez pas qu’on voie tout ce que vous avez tapé précédemment, effacez l’historique : pi@raspberrypi ~ $ history -c



Pendant que vous avez un système tout propre sous la main, pourquoi ne pas en faire une sauvegarde avec Win32DiskImager ? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça commence à me plaire. Notre rootfs est passé de 2,4 Go à 733 Mo (divisé par 3). Ma méthode n’est sans doute pas la meilleure, elle n’est pas optimisée, j’aurais pu améliorer le script, encore enlever d’autres fichiers inutile… etc, etc … J’accepte toutes les critiques ! Et comme disent les gamins : « C’ui qui l’dit c’est c’ui qui y est ! ». Donc si vous savez faire mieux, les pages de framboise314 vous sont ouvertes et j’attends votre article sur la cure d’amaigrissement de Raspbian… Non mais ! “Ce n’est pas le critique qui est digne d’estime, ni celui qui montre comment l’homme fort a trébuché ou comment l’homme d’action aurait pu mieux faire. Tout le mérite appartient à celui qui descend vraiment dans l’arène, dont le visage est couvert de sueur, de poussière et de sang, qui se bat vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore – car il n’y a pas d’effort sans erreur et échec -, mais qui fait son maximum pour progresser, qui est très enthousiaste, qui se consacre à une noble cause, qui au mieux connaîtra in fine le triomphe d’une grande réalisation et qui, s’il échoue après avoir tout osé, saura que sa place n’a jamais été parmi les âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l’échec”. Théodore Roosevelt



NOTA :  



L’option –purge, passée à la commande autoremove, supprime les paquets indiqués, les dépendances logicielles et leurs fichiers de configuration APT conserve une copie de chaque paquet installé et désinstallé sur carte microSD (dans le dossier /var/cache/apt/archives). L’option clean, option radicale, supprime la totalité des paquets présents dans /var/cache/apt/archives. (Cela n’a aucun impact sur les paquets installés.)



==================== >> Mise à jour du 6 Août 2015 /run/network



Effectivement pas de fichier interfaces en vue. Dans ce dossier, les fichiers appartiennent à root, nous allons donc nous connecter avec le compte root pour créer le fichier manquant. pi@raspberrypi /etc/network $ sudo su root@raspberrypi:/etc/network# nano interfaces



et ajoutez ceci au fichier interfaces avant de l’enregistrer (CTRL X) : auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet dhcp



Ceci devrait éliminer d’éventuels problèmes de réseau… Merci Karma ! ==================== >> Fin de la Mise à jour du 6 Août 2015 (exemple : display=1 ou display=3) partition= (exemple : partition=5)



Si les deux premiers paramètres sont assez parlants, le troisième indique à NOOBS quel mode vidéo il doit utiliser pour l’affichage :    



1 = HDMI 2 = HDMI safe mode (mode sans échec) 3 = composite PAL 4 = composite NTSC



Le mode 2 ou « mode sans échec » peut être utilisé pour essayer de démarrer avec une compatibilité maximale HDMI Le quatrième paramètre indique la partition qui est sélectionnée par défaut, celle sur laquelle NOOBS bootera après le time-out du menu. NOTA : Les valeurs que vous sélectionnerez dans l’interface graphique de NOOBS remplaceront ces paramètres. Ignorer l’écran d’accueil (spashscreen) et booter directement



Après avoir installé le (ou les) système(s) d’exploitation que vous avez choisi(s), vous pouvez ajouter le fichier suivant dans le répertoire racine de NOOBS pour que la partition indiquée soit bootée, sans passer par les menus de NOOBS. Le splashscrren (l’écran gris avec une framboise au milieu) ne sera pas affiché. 1. Ajouter un fichier texte nommé autoboot.txt dans le répertoire racine de NOOBS. 2. Ajouter boot_partition = dans le fichier et l’enregistrer sur le disque. Cela permettra également d’éviter que les écrans de NOOBS soient affichés au démarrage. Le numéro de la partition peut être trouvé en exécutant sudo fdisk -l : la partition sera l’une des partitions FAT32 affichées /dev/mmcblk0p5 serait la partition 5. NOTA : Une fois un fichier autoboot.txt présent dans le répertoire racine de NOOBS, il n’y a plus aucun moyen de forcer l’affichage de l’interface graphique de NOOBS. Si vous voulez afficher NOOBS il faudra supprimer (ou renommer) le fichier autoboot.txt. framboise314.fr / août 2015
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Dépannage de NOOBS Que faire si l’appui sur la SHIFT n’agit pas Essayez d’appuyer sur la touche SHIFT uniquement lorsque l’écran gris avec le logo du Raspberry Pi apparait, au lieu de la maintenir appuyée tout le temps du démarrage.



Démarrer en « Safe Mode » Pour démarrer dans une « boîte à outils » en ligne de commande plutôt que de lancer l’interface graphique de NOOBS, vous pouvez soit : 1. Ajouter rescueshell à la liste d’arguments dans le fichier recovery.cmdline qui se trouve dans le répertoire principal de NOOBS. 2. Insérer un cavalier (jumper) entre les broches 5 et 6 du connecteur GPIO (P1). Si vous avez du matériel connecté au GPIO ou une carte d’extension connectée su le port GPIO, il peut arriver que la broche 5 soit mise à la masse. Ceci déclenche accidentellement le « Safe Mode ». Le paragraphe suivant vous indique comment remédier à cela.



Ne pas démarrer en « Safe Mode » Si la broche 5 du GPIO est mise à la masse lors du démarrage de NOOBS, celui-ci démarre en mode console (shell). Pour éviter le démarrage en « Safe Mode » (une « boîte à outil » en ligne de commande), vous pouvez ajouter disablesafemode à la liste d’arguments dans le fichier recovery.cmdline qui se trouve dans le répertoire principal de NOOBS.



Utiliser le GPIO pour passer en Mode Récupération Pour forcer le passage en Mode Récupération au démarrage de NOOBS et afficher l’interface de NOOBS, vous maintenez normalement la touche MAJ (SHIFT) enfoncée pendant le démarrage. S’il n’y a pas de clavier ou si l’appui sur la touche SHIFT n’est pas détecté, suivez les instructions suivantes pour que l’interface de NOOBS s’affiche au démarrage : 1. Ajoutez gpiotriggerenable à la liste d’arguments dans le fichier recovery.cmdline qui se trouve dans le répertoire principal de NOOBS. 2. Rebootez Pour forcer le passage en Mode Récupération au démarrage, connectez la broche 3 du GPIO (P1) à la masse GND (broche 25). Si la broche 3 du GPIO reste en l’air (déconnectée) NOOBS va démarrer normalement sur l’OS installé.



Forcer le Mode Récupération au démarrage (prioritaire sur le GPIO et le clavier) Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser le GPIO ou le clavier pour déclencher le passage en Mode Récupération, vous pouvez : 1. Ajouter forcetrigger à la liste d’arguments dans le fichier recovery.cmdline qui se trouve dans le répertoire principal de NOOBS. 2. Rebooter framboise314.fr / août 2015
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Notez que lorsque cette option est activée, le Mode Récupération est affiché chaque fois que vous démarrez à partir de votre carte NOOBS (jusqu’à ce que vous modifiiez recovery.cmdline en enlevant forcetrigger ).



Désactiver l’utilisation du clavier pour passer en mode récupération Dans quelques rares cas, il se peut que NOOBS détecte un appui sur la touche SHIFT de votre clavier alors que vous n’avez rien fait ;). Dans de tels cas, il est possible de désactiver l’utilisation du clavier pour déclencher le Mode Récupération. Pour éviter qu’une pression sur la touche SHIFT ne fasse entrer NOOBS dans le Mode Récupération au démarrage (si vous un clavier problématique qui déclenche le Mode Récupération à tort chaque fois que vous démarrez), vous pouvez : 1. Ajouter keyboardtriggerdisable à la liste d’arguments dans le fichier recovery.cmdline qui se trouve dans le répertoire principal de NOOBS. 2. Rebooter



Modifier le mode de la sortie vidéo Par défaut, NOOBS envoie la vidéo sur la prise HDMI à la résolution préférée de votre écran, même si aucun écran HDMI est connecté. Si vous ne voyez rien sur votre écran HDMI ou si vous utilisez la sortie composite, appuyez sur la touche 1, 2, 3 ou 4 de votre clavier pour sélectionner la sortie HDMI, le mode sans échec HDMI, la sortie composite en PAL ou en NTSC.    



1 = HDMI 2 = HDMI safe mode (mode sans échec) 3 = composite PAL 4 = composite NTSC



Si vous n’avez pas de clavier, vous pouvez toujours modifier le mode d’affichage utilisé par NOOBS en modifiant le fichier recovery.cmdline situé à la racine du répertoire de Noobs avant le premier démarrage en ajoutant l’argument suivant: 



display= 
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SEE BELOW FOR LIST OF WARNINGS. 1. ..... REPLACEMENT PARTS LIST ..... des hydrocarbures ou des dÃ©rivÃ©s d'hydrocarbures (huile, essence, solvants,.
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JLLM/documentation/guide utilisateur 
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Manuel utilisateur EZCast Pro 
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Manuel Utilisateur - Simrad Yachting 

Il est Ã©galement supposÃ© que l'utilisateur possÃ¨de des connaissances de base de navigation, de la terminologie marine et ... 57 CaractÃ©ristiques techniques.
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guide utilisateur nokia pdf 

Save As PDF Ebook guide utilisateur nokia today. And You can Read Online guide utilisateur nokia PDF file for free from our online library guide utilisateur ...
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Manuel utilisateur - Simrad Yachting 

L'Ã©cran couleur Simrad IS35 est une jauge connectÃ©e ... 11. Utilisation | Manuel utilisateur Simrad IS35. 2. Via le raccourci vers le paramÃ©trage de l'afficheur.
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Manuel utilisateur de Screenpresso 

Le format de fichier par dÃ©faut est MP4 (H264 + AAC), qui a le meilleur ratio compression / qualitÃ©. Le menu Format, disponible Ã  droite du bouton vert, permet ...
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