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INSTALLATION AND OWNERS GUIDE



VECTRA SERIES POWER ON/OFF WALL CONTROL



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Press the



WARNING – ALWAYS DISCONNECT THE UNIT BEFORE PERFORMING MAINTENANCE OR MAKING ANY CONNECTIONS. FAILURE TO DISCONNECT POWER COULD RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR DAMAGE, TO THE WALL CONTROL OR THE ELECTRONIC COMPONENTS. IT IS RECOMMENDED TO WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES WHILE PERFORMING THESE INSTRUCTIONS.



VENTILATION MODE SELECTION



VENTILATION ECONO



Press the button is the ventilation mode selector for your ventilation system, when the control is powered ON,



MAX MED MIN OFF SUMMER/ÉTÉ VENT RECIRC 20 MIN/HR



VENT



% 88 = Friendly continuous ventilation energy savings



20 MIN/HR



mode



OFF



= Continuous ventilation mode maximizes your indoor air quality



CAUTION – FOLLOW THE INSTRUCTION TO INSURE PROPER OPERATION AND FUNCTIONALITY OF THE CONTROL AND VENTILATION SYSTEM. – ONLY ONE WALL CONTROL PER VENTILATION SYSTEM IS POSSIBLE - KEEP WALL CONTROL LOW VOLTAGE WIRES MINIMUM 2FEET(610MM) AWAY FROM MOTORS, LIGHT BALLAST, DIMMERS AND ELECTRICAL PANELS – DO NOT ROUTE WALL CONTROL LOW VOLTAGE WIRES ALONG SIDE HIGH VOLTAGE WIRES – MINIMUM WIRE REQUIREMENTS: LVT 18/4 CSA/UL. – THE DEFINED VENTILATION MAXIMUM LENGTH FOR THE WIRE CONNECTION IS ECONO 250 FT (MAX).



ON/OFF



PREF



OPERATING THE VECTRA EHC 1.0 TC WALL CONTROL



88%



20 MIN/HR



RECIRCULATION MODE (Only available on selected models)



OFF



1) Unplug the ventilation system from main power source. 2) Installation with a single electrical junction box. Find a suitable location for the wall control that is free of obstructions. Using ON/OFF PREF the electrical junction box, outline the box on the wall. Proceed to cut out the opening outlined on the wall. 3) Once the hole in the drywall is cut out, enter the wall control routed wires from the unit through the circular opening of the electrical junction box and push into place. Note: Always secure the junction box to a wall stud or by using electrical junction box side brackets. With a screw driver, secure the wall control wires to the electrical junction box with the built in clamp.



OPERATING THE VECTRA EHC 1.5 DC WALL CONTROL 



Wall 2



1/4"



= Continuous ventilation mode maximizes your indoor air quality







Note: The wall control can also be installed without using a electrical junction box, by simply cutting a 2-7/8” by 1-1/3” at the desired location and securing it to the wall with wall anchors.(included)



Control Junction Box Switch



= Friendly continuous ventilation energy savings mode = Recirculation ventilation mode (compatible with SS3.12 DD, DH 7.15 and XDH 7.15 only) = 20 min continuous ventilation / 40 min intermittent (standby) mode = 20 min continuous ventilation / 40 min recirculation mode 



= Humidistat override mode







= Maximum ventilation speed







= Medium ventilation speed







= Minimum ventilation speed







= The ventilation system is powered OFF. (puts the unit in stand-by mode), it will respond to override controls. (If present)



POWER ON/OFF WALL CONTROL 3 1/4"



- Press and hold the OK button for 3 seconds to power “ON” the wall control. Note: The factory default values are: “VENT MODE / MED SPEED” - Press and hold the OK button for 3 seconds to power



“OFF” the wall control.



VENTILATION MODE SELECTION Fig. 1.0 Wiring diagram Plaque Control Switch Commande VentilationBoîte System



de jonction



N.C. RLY1



N.O.



D1 SW3



B1



W
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- Press the OK button to enable the selection menu for the ventilation operating mode. - Press the s or t button to select the ventilation 1 B2 /4 G poR modes: VENT - 20MIN/HR – RECIRC or RECIRC-20 MIN/HR TIMER J2 the selected ventilation mode value will flash. - Press the OK button to select the desired ventilation mode. MASTER1 3 /4 po The wall control will automatically go to “SPEED SELECTION” Mur



W



REMOTE G B



PROG



murale



R



= The ventilation system is powered OFF. (puts the unit in stand-by mode), it will respond to override controls. (If present)



The econo mode is now activated and is identified by . - Press the s or t button to enable or disable the ECONO mode option, the selected mode value will flash. - Press the OK button to select the desired econo mode. The wall control returns to the selected operating mode.



MAX MED MIN OFF SUMMER/ÉTÉ VENT RECIRC 20 MIN/HR



MOUNTING THE VECTRA SERIES WALL CONTROLS (EHC 1.0 TC AND EHC 1.5 DC)



Wall Plate



= 20 min maximum speed / 40 min intermittent (the ventilation system is in stand-by mode)



ECONO MODE



VENT



4) Remove the insulation covering the end of the wire to expose the 4 wires, then strip the end of each individual wire. With a screw driver connect each wire on the back of the control switch to its corresponding terminal. RED wire to “R” / BLACK wire to “B1” / GREEN wire to “G” and WHITE wire to “W”. (Ref to figure 1.0) 5) Mount the wall control and install the Decora® wall plate. 6) Plug the ventilation system and proceed to test the wall control operation.



button powers the wall control ON or OFF



Note: The default mode when powered ON is “VENT”



SPEED SELECTION The speed selection menu for the operating speed is now activated and is identified by . - Press the s or t button to select the ventilation speeds: MAX/MED or MIN, the selected speed value will flash. - Press the OK button to select the desired speed. The wall control will automatically go to “ECONO MODE”.



To enable or disable the RECIRC mode option. - Press and hold simultaneously the OK and t buttons for 3 seconds will enable the RECIRC mode feature and is identified by . - Press the s or t button to enable or disable the RECIRC mode, the selected RECIRC value will flash. - Press the OK button to select the desired RECIRC mode. (RECIRC only compatible with C 3.14, RNC 1.0 and XDH 7.15 models.) The wall control returns to the selected operating mode.



SETTING THE RELATIVE HUMIDTY (RH) LEVEL. Setting the relative humidity (RH) for the desired indoor humidity level (in percentage). This value will be used to boost the ventilation system to maximum speed based on the measured indoor relative humidity value. - Press and hold simultaneously the OK and s buttons to for 3 seconds. The relative humidity percentage value will flash. (Default setting = 80%). - Press the s or t button to change the value. (Value changes by 1% increments). Lower value 20%/Higher value 80%. - Press the OK button to select the desired relative humidity (RH). The wall control will automatically go to “SUMMER MODE”. IMPORTANT:: = Relative humidity (RH) is below 20% = Relative humidity (RH) is above 80%



SUMMER MODE: The summer mode offers a simple way to maximize your indoor air quality comfort during the summer months. - Press the s or t buttons to enable or disable the summer mode feature, it will be identified by . The selected SUMMER value will flash. - Press OK button to select the desired summer mode. The wall control returns to the selected operating mode.



ENABLE OR DISABLE THE BACKLIGHT - Press and hold simultaneously the s and t buttons for 3 seconds, to enable or disable the LCD display backlight, the display will flash to identify the desired selection. (Default mode = LCD backlight is disabled) IMPORTANT:: A wait time of 10 seconds is required to fully disable or enable the LCD display backlight. Note: Pressing the s or t button will illuminate to the backlight, it remains illuminated for a period of 10 seconds after the last button is pressed (no matter the button)



FACTORY RESET PROCEDURE: - Press and hold simultaneously the s , OK and t buttons for 5 seconds. Note: The factory default value after reset = "OFF"



- Unplug the ventilation system from the power source for a period of 30 seconds. - Proceed and plug in the ventilation system back into the power source. Proceed to power ON the wall control.



POWER FAILURE: After a power failure, the wall control returns to its original selected operating mode. All settings are kept in memory. WALL CONTROL COMPATIBILITY Due to constant product evolution and updated technologies, some wall controls are not compatible with earlier ventilation system models. For more details please contact our technical support line at 888.724.5211 our via e-mail [email protected].



GUIDE D’INSTALLATION ET D’UTILISATEUR



COMMANDE MURALE SÉRIE VECTRA ON/OFF DE LA COMMANDE MURAL



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Appuyer sur le bouton doté du



AVERTISSEMENT – TOUJOURS DÉBRANCHER L’APPAREIL AVANT DE FAIRE LA MAINTENANCE OU EFFECTUER TOUTES CONNEXIONS. LE FAIT DE NE PAS DÉBRANCHER LE SYSTÈME DE VENTILATION DE LA PRISE DE TENSION, CECI POURRAIT RÉSULTER EN UN CHOC ÉLECTRIQUE, QUI POURRAIT ENDOMMAGER; LA COMMANDE MURALE, LE SYSTÈME DE VENTILATION, OU LES MODULES ÉLECTRONIQUES DE L’APPAREIL. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE SÉCURITÉ LORS DE L’EXÉCUTION DE L’INSTALLATION.



VENTILATION



SÉLECTION DES MODES DE VENTILATION



ECONO



Appuyer sur le bouton doté du sélectionne le mode de ventilation du système de ventilation, lorsqu’il est allumé



MAX MED MIN OFF SUMMER/ÉTÉ VENT RECIRC 20 MIN/HR



VENT



% 88 = Mode de ventilation continue écologique



20 MIN/HR OFF



ATTENTION – TOUJOURS TENIR COMPTE DES CONSEILS SUIVANTE POUR ASSURER UNE OPÉRATION ET UNE FUNCTIONALITER ADÉQUATE DE LA COMMANDE MURALE ET DU SYSTÈME DE VENTILATION.– COMPATIBLE SEULEMENT AVEC UNE COMMANDE PRINCIPALE PAR SYSTÈME –TOUJOURS TENIR LE CÂBLAGE DE BASSE TENSION DE LA COMMANDE MURALE À UNE DISTANCE MINIMUM 2PIEDS(610MM); DES MOTEURS, BALLAST D’ÉCLAIRAGE, RHÉOSTAT AINSI QUE LE PANNEAU DE DISTRIBUTION – JAMAIS CHEMINER LE FILAGE DE LA COMMANDE LE LONG DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE HAUTE TENSION– UN FIL MINIMUM DE LVT 18/4 CSA/UL ESTVENTILATION REQUI POUR LE RACCORDEMENT- LA LONGEUR ECONO MAXIMALE DÉFINIE POUR LA CONNEXION DU FIL EST DE 250 PIEDS.



ON/OFF



PREF



= Ventilation continue maximise la qualité d’air intérieur



FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE MURALE VECTRA EHC 1.0 TC



88%



20 MIN/HR



MODE DE RECIRCULATION (seulement compatible avec certains modèles)



OFF



1) Débrancher le système de ventilation de la prise de tension. 2) Installation à l’aide d’une boîte de jonction électrique. Trouver un emplacement adéquat pour la commande murale qui est libre de tout obstacle. À l'aide du ON/OFF boîtier dePREF jonction, marquer l’emplacement du trou. Découper le trou en suivant les marques qui sont inscrits au mur. 3) Une fois que le trou est découpé, acheminer le câblage de la commande murale par l'ouverture circulaire de la boîte de jonction et insérer le en place. Remarque : Toujours sécuriser la boîte à un deux par quatre dans le mur ou à l'aide de supports latéraux. Avec l’aide d’un tournevis, sécuriser le câblage de la commande au boîtier de jonction.



FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE MURALE VECTRA EHC 1.5 DC







Note : Installation sans de boîtier de jonction électrique. – Sélectionner un endroit pratique pour l’emplacement de la commande murale – couper un trou de Plate 2-7/8po. x 1-3/8po.au – Acheminer de la commande Wall Control mur Junction Boxle câblage Wall jusqu’à ce trou. Sécurisé la commande murale avec l’aide des vis et les Switch douilles à expansions (3/.16 po). (Incluses) 2 1/4"



Commande Boîte murale de jonction



Mur 2 1/4 po



= Ventilation continue maximise la qualité d’air intérieur = Mode de ventilation continue écologique = Mode de Recirculation (compatible seulement avec modèles : SS3.12 DD, DH 7.15 et XDH 7.15) = 20 min. vitesse continue /40 min. intermittent (Le système est en mode d’attente) = 20 min. vitesse continue / 40 min. mode de recirculation = Déshumidistat prioritaire vitesse maximum







= Vitesse maximum de ventilation







= Vitesse medium de ventilation







= Vitesse minimum de ventilation







= La commande murale est OFF. (Le système est en mode d’attente) il est subordonné par des commandes auxiliaires (si présentes)



ON/OFF DE LA COMMANDE MURAL 3 1/4 po



- Appuyer sur le bouton doté du OK pour une durée de 3 secondes ceci allume la commande murale. Note : La valeur par défaut est le mode: “VENT / MED”



- Appuyer sur le bouton doté du OK pour une durée de 3 secondes ceci éteint la commande murale.



SÉLECTION DES MODES DE VENTILATION Fig. 1.0 Diagram électrique Commande murale Système de ventilation N.O.
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= Le système de ventilation est OFF. (Le système est en mode d’attente) il est subordonné par des commandes auxiliaires (Si présentes)



Le mode econo est accédé et la valeur sera indiquée par . - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour accéder le mode ECONO, la valeur du clignotera pour en indiquer le choix. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale quitte le menu des réglages.



MAX MED MIN OFF SUMMER/ÉTÉ VENT RECIRC 20 MIN/HR



MONTAGES DES COMMANDES MURALE SÉRIES VECTRA (EHC 1.0 TC ET EHC 1.5 DC)



Plaque murale



= 20 min. vitesse maximum / 40 min intermittent (Le système est en mode d’attente)



MODE ECONO



VENT



4) Dégainer l’extrémité du câblage, pour accéder les 4 fils, ensuite dégainer le bout de chaque fils. À l’aide d’un tournevis brancher chaque fil à sa borne correspondante à la commande murale. Le fil Rouge à la 3 1/4" borne “R” / Le fil NOIRE à la borne “B1” / Le fil VERT à la borne “G” et le fil BLANC à la borne “W”. (Réf. figure 1.0) 5) Assembler la commande murale au boîtier et installer la plaque Decora®. 6) Brancher le système de ventilation et vérifier le fonctionnement de la commande murale.



allume et éteint la commande murale.



Note : La valeur par défaut est le mode “VENT”



- Appuyer sur le bouton doté du OK pour accéder la sélection des modes de ventilation. - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour sélectionner le mode de ventilation : VENT - 20MIN/HR – RECIRC ou RECIRC-20 MIN/HR, la valeur du mode de ventilation clignotera pour en indiquer le choix. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale passe au réglage suivant: “RÉGLAGE DE VITESSE”.



RÉGLAGE DE VITESSE Le réglage de vitesse est accédé et la valeur sera indiquée par . - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour le réglage de vitesse: MAX/MED ou MIN, la valeur du réglage de vitesse clignotera pour en indiquer le choix. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale passe au réglage suivant : “MODE ECONO”.



- Appuyer simultanément sur le bouton doté du OK et celui du bouton de défilement t pour une durée de 3 secondes pour accéder le mode de recirculation et la valeur sera indiquée par . - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour activer ou désactiver le mode de recirculation, (Mode de recirculation est seulement disponible avec les modèles : C 3.14, RNC 1.0 et XDH 7.15.) la valeur RECIRC clignotera pour en indiquer le choix. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale quitte le menu des réglages.



RÉGLAGE DU TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE(HR) Le réglage du taux d’humidité relative permet de choisir un taux spécifique d’humidité intérieur (en pourcentage). Cette valeur est utilisée pour activer le système de ventilation en mode prioritaire du déshumidistat pour un échange d’air à une vitesse maximum. - Appuyer simultanément sur le boutons doté du OK et celui du bouton de défilement s pour une durée de 3 secondes. La valeur du taux d’humidité relative et le pourcentage clignoteront. (Valeur par défaut = 80%). - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour choisir la valeur du taux d’humidité relative. (La valeur change par des incréments de 1%). Valeur la plus basse =20%/Valeur la plus haute = 80%. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale passe au réglage suivant : “MODE ÉTÉ”. IMPORTANT:: = Taux d'humidité (HR) moins de 20% = Taux d'humidité (HR) excède le 80%



MODE ÉTÉ: Le mode été offre un moyen simple pour maximiser votre confort et votre qualité d'air intérieur pendant les mois d'été. - Pour accéder le mode d’été et la valeur sera indiquée par . - Appuyer sur les boutons de défilement; s ou t , pour activer ou désactiver le mode été. La valeur ÉTÉ clignotera pour en indiquer le choix. - Appuyer sur le bouton doté du OK pour accepter la nouvelle valeur, la commande murale quitte le menu des réglages.



ACTIVER OU DÉSACTIVER LE RÉTROÉCLAIRAGE - Appuyer simultanément sur les boutons de défilement s et t pour une durée de 3 secondes pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l’affichage ACL, le ACL clignotera pour identifier le choix désiré. (Mode par défaut = Rétroéclairage du ACL est désactivé) IMPORTANT : Attendre une durée de 10 secondes, ceci permet la désactivation ou l’activation du rétroéclairage. Remarque : En appuyant sur un des buttons de défilement s ou t , ceci active le rétroéclairage et demeure allumé pour une durée de 10 secondes après avoir appuyé sur le dernier bouton (peu importe lequel).



RÉINITIALISATION DE LA COMMANDE MURALE - Appuyer simultanément sur les trois boutons celuis doté du OK et ceux de défilement s et t pour une durée de 5 secondes . Note : La valeur par défaut après réinitialisation = "OFF"



- Débrancher le système de ventilation de la prise de tension pour une durée de 30 secondes. - Rebrancher le système de ventilation à la prise de tension, ensuite allumer la commande murale.



PANNE DE COURANT : Après une panne de courant, la commande murale retourne à son mode de fonctionnement original par défaut. Tous les réglages sélectionnés sont gardés en mémoire. COMPABILITÉ DE LA COMMANDE MURALE : Due à l'évolution constante des produits et des technologies mis à jour, certaine commande murale sont pas compatibles avec les modèles de version antérieurs. Pour obtenir du soutient technique, composez le 888-724-5211 ou par courriel [email protected]
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900 series - BlueRidge Company 

7B - To constant power using 24V transformer and pressure switch ... materials and workmanship for a period of ten years from the date of installation.
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HT 1.330 - BlueRidge Company 

heating system. The boiler is supplied with a pump, diverter valve, pressure relief valve, ...... inverse des aiguilles d'une montre (point 1) et répéter l'action décrite.
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INSTRuCTIONS - BlueRidge Company 

insulated transition duct connections are (UL 94 Rated). Step 4 - Lining up ... OPTIONEL : L'installation optionel de la grille en métal de 1/4 po. La grille doit être ...
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Bell & Gossett - BlueRidge Company 

Pompes de puisard. Manuel d'installation et d'utilisation. Bell & Gossett est une marque d'ITT Corporation. www.bellgossett.com. Engineered for life. Bell & Goss.
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La chaudière ne nécessite d'aucun évent air à l'endroit où elle est installée, ...... is possible to access the list of parameters that the installer can display.
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Elite Steam +030222075 Rev. 4.0 – 2 Mar. 2015. Warning. If present, remove the ... The quality of the water used affects the operation of this unit, so the Elite ... The humidifier must be installed in accordance with all local and national standards
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Electrical Diagram Dimensions - BlueRidge Company 

Compatible with the P, SS 3.12, RNC, SHM, D modelsTM and the LCH Series. Electrical Diagram (See figure 3.0). RD-2modelTM. DEHUMIDISTAT. Features.
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27 fÃ©vr. 2018 - Min/Max infinitely variable fixed speeds. â€¢ Multi-color LED display showing operating mode and error code diagnostics. â€¢ Union connection ...
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HT 1.450 HT 1.650 - BlueRidge Company 

This dimension will be known as 'X'. 3. Taking the air duct, mark dimension 'X' as shown (Fig. 3.1). Measure the length of waste material, and transfer the ...
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24882 SPC085F fr (15/118). VectraÂ®. Finition pour sols. SpÃ©cifications du produit. Description. Couleur/Forme. Liquide blanc cassÃ© ... Les fiches de sÃ©curitÃ© du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 22
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69-1760EFS-04 - PRO TH4000 Series - CSL Climate Control Company 

... http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502 ... service and easy-to-use, push-button climate control. Features.
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1.90333 Vectra Air walker.1 

faites-la glisser sur les guides Ã  fentes en queue d'aronde. LibÃ©rez la plaque de pied et le coussinet et poussez dessus pour les mettre en place. Consignes d' ...
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Company Profile 

Produits. _ Infographie d'actualitÃ© et contexte â€“ production Suisse et collaboration avec des partenaires internationales. Infographies dessinÃ©es, animÃ©es et ...
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A COMPANY 

PRICE PFISTER SAVES ENERGY. Faucets Meet ANSI/ASME Standard A112.18.1 M, CSA B125 and FTC flow rate requirements of 2.2 gpm, 8.33 LMin. Max.
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Company Profile 

of communication, setting up its new Fall-Winter 2012-2013 campaign under the sign of emotion. Submerging ourselves into the world of cinema, this campaign ...
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Company presents 

May 25, 2009 - and Romain are the four circus artists who ... show, for us the artists to appear at first sight as people .... Having studied a little of anatomy,.
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Company Profile 

The british model Alexina Graham (Burberry, Rachel Roy) embodies the muse on these cinematic images, displaying the life of each ba&sh woman through a.
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An international company - Jultey 

-Nintendo has a great faculty of innovation (analog controller, rumble pack, etc). -A large number of fans are devoted to the brand (These people would buy ...










 


[image: alt]





SUSANNA Art Company 

Susanna, Susanna,. Am Em Am Em. Susanna I'm crazy loving you. Am. Dm Em Am ... Still we sit here on the sofa. With the stereo on ten. The magic's gone, it's a ...Missing:
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Company Name 

poumons, une toux et une irritation gÃ©nÃ©rale de la gorge. Une inhalation chronique des poussiÃ¨res doit Ãªtre Ã©vitÃ©e. Peut causer une irritation (rougeur et ...
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THE CURSED COMPANY 

Empire agent, the calculating young mercenary seeing a chance to make some easy money and be on the winning side. As the titanic battle hung in the balance ...
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