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velvet deco (wall – floor) AWS

Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 0,43 W/mK. (valeur moyenne tabulée; P= 50%) ... Mélanger VELVET DECO au malaxeur lent avec la quantité d'eau claire requise, jusqu'à obtention d'une masse ... Appliquer le mélange sur le support à l'aide d'une spatule plate, sur une épaisseur d'1 mm par couche et, au total, ... 
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  VELVET DECO (WALL – FLOOR)   



BÉTON CIRÉ DÉCORATIF POUR MURS ET SOLS   



     



Description : 



 



Applications : 



Mortier industriel, modifié aux polymères,  mono‐composant,  prêt  à  l‘emploi,  à  base  de  ciment  gris  et  blanc  de  résistance  supérieure.  Contient  des  granulats  de  premier  choix  de  granulométrie  spéciale  ainsi  que  des  adjuvants  améliorants  spéciaux  qui  lui  confèrent  des  résistances  à l'abrasion.   Produit  en  deux  granulométries  différentes,  selon  l’utilisation  en  sol  ou  mur, et en deux teintes de base : blanc et  gris.   Les  pigments  MARMOLINE  POWDER  COLOUR  permettent  de  donner  au  béton  ciré une multitude de teintes.   



 



 



Dans la rénovation esthétique de surfaces intérieures et extérieures de bâtiments, tant  au sol qu’aux murs.  Convient  aux  applications  tant  sur  béton  lisse  que  sur  des  supports  à  carrelage  ou  mosaïque  anciens,  anciens  revêtements  en  marbre,  enduits.  Le  support  est  préalablement  traité  selon  son  type,  en  combinaison  avec  le  primaire  siliceux  MARMOLINE PRO CONTACT.   Les  applications  sont  multiples,  selon  l’esthétique  de  l’architecte  et  du  décorateur.  Application en magasins et maisons individuelles, à l’intérieur et en extérieur, en salle  de bain, escaliers, cuisines, lits bâtis, douches, etc.   



IMPORTANT :  Pour  obtenir  le  résultat  escompté  sur  le  plan  esthétique,  le  produit doit  être  appliqué  uniquement  par  des  techniciens  qui  sont  expérimentés  tant  dans  l'application du béton ciré que dans le produit précis MARMOLINE VELVET DECO. Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles qu’elles sont décrites dans la déclaration des performances et la fiche technique.  La garantie ne couvre pas le résultat final, puisque la société ne peut être présente afin  de  vérifier  les  conditions  d’application  du  produit.  Il  est  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur de réaliser un essai et, après s’être assuré du résultat, de mettre le produit  en œuvre dans son projet.   



Avantages : 



Prêt  à  l’emploi  ‐  Qualité  constante  ‐  Seule  de  l’eau  est  ajoutée  ‐  Excellente  Version : 06/07/2015                                                         Page 1 de 4 
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ouvrabilité  ‐  Résultat  esthétique  parfait  ‐  Résistance  à  l’humidité  ‐  Surface  remarquablement  lisse,  selon  l’emploi  ‐  Adhérence  puissante  au  support  ‐  Grandes résistances à la compression, à la flexion et à l’abrasion   



 



 



Conditionnement: 



Sacs de 25 kg sur palette de 1500 kg (60 sacs)  



 



 



Stockage : 



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication. 



 



 



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 998‐1 (GP / CSIV) 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :   



Poids spécifique du mortier frais : 



1720 kg/m³ 



 



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



25 MPa (classe CSIV)  Méthode  EN 1015‐11 



 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :  



5 MPa Classe F2   Méthode EN 1015‐11   



12  DoP: 039 MARMO‐CPR



12  DoP: 040 MARMO‐CPR



NORDIA S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce  EN 998‐1  MARMOLINE VELVET DECO FLOOR  Enduit de finition pour sols et murs (GP/CSIV)    pour emploi en intérieur ou extérieur 



NORDIA S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce  EN 998‐1  MARMOLINE VELVET DECO WALL  Enduit de finition pour murs et sols (GP/CSIV)    pour emploi en intérieur ou extérieur 



 



 



Réaction au feu : Classe A1  Absorption d’eau : W0  Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau : μ = 5/20  Adhérence : 0,7 N/mm2 (FPb)  Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 0,43 W/mK  (valeur moyenne tabulée; P= 50%)  Substances dangereuses : Aucune performance  déterminée  Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement  d’emploi auquel il est destiné) : Évaluée comme  excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le  terrain 



 



Réaction au feu : Classe A1 Absorption d’eau : W0  Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau : μ = 5/20  Adhérence : 0,7N/mm2 (FPb)  Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 0,38 W/mK  (valeur moyenne tabulée; P= 50%)  Substances dangereuses : Aucune performance  déterminée  Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement  d’emploi auquel il est destiné) : Évaluée comme  excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le terrain 
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MISE EN ŒUVRE : 



  Eau de gâchage : 



VELVET DECO WALL (pour mur) : Environ 7 kg / sac de 25 kg  VELVET DECO FLOOR (pour sol) : Environ 6 kg / sac de 25 kg 



 



Consommation : 



Environ 1,25 kg / m2, par couche d’1 mm d’épaisseur  



             



 



Mode d'emploi : 



 Le support doit être sec, présenter une bonne statique et être exempt de  poussière, d’éléments friables, de graisses, etc. Appliquer préalablement le  primaire  siliceux  PRO  CONTACT.  Le  produit  est  appliqué  une  fois  que  le  primaire a séché (près de 2 heures après l’application). Consommation de  primaire : 200 ‐ 300 gr /m2.   



 Mélanger  VELVET  DECO  au  malaxeur  lent  avec  la  quantité  d’eau  claire  requise,  jusqu’à  obtention  d’une  masse  homogène  fluide,  sans  grumeaux,  présentant l’ouvrabilité requise.   



 Pour  de  meilleurs  résultats,  il  est  recommandé  d’ajouter  de  la  résine  MARMOLINE MP 20 à l’eau de gâchage (1 volume de résine pour 3 volumes  d’eau) jusqu’à 100 % de la résine.   



 Appliquer  le  mélange  sur  le  support  à  l’aide  d’une  spatule  plate,  sur  une  épaisseur d’1 mm par couche et, au total, jusqu’à 3 mm, en deux ou trois  couches, en veillant à ce qu’il ne reste pas d’air pris entre les couches.   Pour  éviter  les  fissurations  dues  au  support,  il  est  recommandé  de  poser,  dans  le  matériau,  la  trame  de  verre  de  145  ‐  160  gr/m2  proposée  par  MARMOLINE    Une  fois  que  le  matériau  a  suffisamment  durci  pour  que  ce  travail  puisse  être réalisé, presser la surface à l’aide de la spatule.   Cette  pression  est  particulièrement  importante  car  non  seulement  elle  permet  de  lisser  le  matériau  mais  elle  élimine  également  les  fissures  capillaires susceptibles d’apparaître lors du séchage du produit. La tâche de  pression  doit  être  répétée  aussi  souvent  que  nécessaire  pour  obtenir  le  brillant et le lisse souhaités. Nettoyer fréquemment la spatule pour qu’elle  ne soit pas chargée de résidus de ciment qui créent des lignes.   Une fois que la surface est bien sèche, la nettoyer à sec à l’aide d’un balai,  pour éliminer la poussière et appliquer à saturation le vernis MARMOLINE  VELVET LIQUID S ou MARMOLINE VELVET LIQUID ou VELVET LIQUID P.U.     



 Avant d’appliquer le vernis VELVET LIQUID S, il est recommandé d’appliquer  le primaire transparent en phase aqueuse MARMOLINE VELVET PRIMER    



 Avant  d’appliquer  le  vernis  VELVET  LIQUID  ou  VELVET  LIQUID  P.U.,  il  est 
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recommandé  d’appliquer  le  primaire  transparent  scellant  siliconé  MARMOLINE MS 33      ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Il n’est pas recommandé de procéder à l’application dans des conditions  extrêmes  de  gel  ou  de  canicule  (température  d’application :  +5 C  à  +  35 C)    Ces instructions sont fournies à titre indicatif, en vue de la bonne utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  plus  d’instructions,  veuillez  consulter  le  service  technique de la société. 



                     



La société garantit la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la  déclaration  des  performances  (CE) et  la  fiche  technique. Toutefois, elle ne  peut  garantir  le  résultat  final  de  l'application du  produit  qui  dépend,  dans  une  grande  mesure,  de  l'expérience  et  des  compétences  de  l'utilisateur  ainsi  que  des  conditions  d'application.   Les instructions fournies dans cette fiche ainsi que celles fournies oralement découlent des connaissances et de  l’expérience  du  département  R&D  et  des  techniciens  de  la  société.  Il  est,  cependant,  nécessaire  que  l'utilisateur  réalise  des  essais avec le matériau avant de l’utiliser dans le projet, s'il est satisfait du résultat. La présente version de la fiche technique  annule toute version antérieure. 
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velvet deco (wall â€“ floor) 

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau : Î¼ = 5/20. AdhÃ©rence : 0,7 N/mm2 (FPb). ConductivitÃ© thermique/densitÃ© : (Î»10,sec) 0,43 W/mK. (valeur moyenne ...










 


[image: alt]





Reading wall lights Lampadaire â€“ Floor lamp 

64. 65. LINK. Suspension, applique, liseuse, lampadaire â€“ Pendant, wall & reading light, floor lamp. Ã‰milie Cathelineau. 2017-2018. LINK. Suspension, applique ...
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wall, floor, and ceiling systems - Description 

ifications Manual,'' National Association of Architectural Metal Manufacturers, 600 ...... partitions and related installations, including mechanical and electrical equipment, ...... the ground, radiant heating, air conditioning, possible necessity f
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Reading wall lights Lampadaire – Floor lamp 

64. 65. LINK. Suspension, applique, liseuse, lampadaire – Pendant, wall & reading light, floor lamp. Émilie Cathelineau. 2017-2018. LINK. Suspension, applique ...










 


[image: alt]





16” Deco Floor Standing Fan Instruction Manual 

To assemble, simply thread the pieces together at their adjoining .... Instructions de service : NE PAS tenter de réparer ou de modifier aucune pièce mécanique.
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velvet - USWingNuts 

If you have the slightest doubt about weather, wind or terrain, don't take off. ... Nevertheless, turbulence and gusting winds can lead to a partial or complete ... checked after 50 hours flying time and whenever the flight behaviour of the ... A pen
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velvet - USWingNuts 

strong, take some of the pressure out of the canopy by taking in one or both of the ..... 2020. 1919. 1818. 1616. 1717. 1515. 1414. 1212. 1313. 1111. 1010. 99. 44.
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VELVET PRIMER 

Primaire transparent en phase aqueuse, Ã  enduire. Applications : AmÃ©liore l'adhÃ©rence du vernis en phase aqueuse VELVET LIQUID S sur des supports.
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Floor Science AWS 

Entretien. • Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. • Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une machine auto laveuse, en utilisant du produit de nettoyage Floor Science® (Codé N°3/ bleu) en suivant les instructions de son étiquette. Entretien
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VELVET WAX 

En revêtement de protection de supports poreux tels que le béton ciré VELVET DECO ou les surfaces peintes à la peinture à la chaux BYZANTINO.
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velvet liquid 

VELVET LIQUID. VERNIS D'IMPRÉGNATION ACRYLIQUE. Met en valeur les teintes naturelles du béton ciré et de la pierre. Description : Vernis transparent à ...
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suiteiii - velvet - Arte wallcovering 

Lin Dune. # 59102. Damas OpÃ©ra. # 59202. Indienne Prune. # 59302. Lin Galet. # 59208. Indienne Ginger. # 59310. Lin Havane. # 59317. Lin Aubergine.
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VIVA DECO 

BOUGIE BOULE. 20xl8cm 4450â‚¬. Cerabella en vente sur delamaison.fr. BOUGEOIRS en metal cuivre aluminium. 25 et 31 cm 4790â‚¬. AmadÃ©us. GUIRLANDE.
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suiteiii - velvet - Arte wallcovering 

an impression of a relief that is almost tangible. With its subtle structures and sober range of colours that bring out the beauty of gentle, warm, classic shades,.
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VIVA DECO 

en forme de trépied, cette lampe a poser trouve sa place au salon, dans la chambre ou même dans l'entrée Becquet, lampe de chevet, 29,90 € environ.










 


[image: alt]





VIVA DECO 

Kave Home, bean bagen tissu de jeans,. 45 â‚¬ environ. Rouge feu. BUT, pouf. Nicaragua, 40 â‚¬ environ. RuÃ©e vers l'or. Maisons du Monde, pouf carrÃ© Montana.
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velvet - Faber Range Hoods 

... de matiÃ¨re graisseuse pourrait provoquer une inflammation et le gÃ©nÃ©ration de fumÃ©e. ..... The rangehood can be ducted through a 6" round vent. The unit can ...
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The Velvet Light - David Bordwell 

A CRITICAL JOURNAL OF FILM AND TELEVISION NO. 37 996. - *. --~. COMPLET. Âº --- chaque volume. Published by the University of Texas Press Feuillade ...
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Ground Floor 

Page 1. Legende : RDC / Ground Floor. *Veuillez noter que les dimensions indiquÃ©es sont approximatives et peuvent changer sans avis. / Note That All Dimensions Are Approximate and Subject to Change Without Notice.
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Floor ScienceMD 

Page 1. Floor ScienceMD. DÃ©capant. DÃ©capant ultra puissant, sans ammoniac qui pÃ©nÃ¨tre profondÃ©ment pour enlever le fini et dissoudre les accumulations ...
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Floor Flange Brida de pared ... AWS 

(Figure 1) before mounting to the busway. 2. If busway flange interferes, remove Tab 1. If the flange and bolt interfere, remove Tabs 1 and 2. 3. If the surge clamp interferes, remove closing plate â€œBâ€� and discard. Replace the screws in closing p
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handy floor 

U n e tra ite confortable, rapide et com p lè te. ™. ©2017 BouMatic. All rights reserved. LIT00377FR.1703. Plus d'informations et contact sur notre site web www.
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Liasse fiscale "CARREAU DECO" 

CrÃ©ances rattachÃ©es Ã  des participations. BB. BC. Autres titres immobilisÃ©s. BD. BE ..... "CARREAU DECO". 5 714. 5 714. 441. 441. 5 272. 65 731. 3 162 366.
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Liasse fiscale MB DECO 

31 dÃ©c. 2017 - Charges affÃ©rentes Ã  l'activitÃ© relevant du rÃ©gime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998. RÃ©sultat fiscal ...
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