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Ventilation www.purima.com



Systèmes pour une manipulation sécurisée de produits dangereux



VARIO-FLOW 4.0



AUCUN COMPROMIS EN TERMES DE CONFORT DETRAVAIL,EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ Industrie, chimie ou pharmacie : dans le cadre des processus de production, la manipulationde matières dangereuses libère des émissions contre lesquelles l‘homme et l‘environnement doivent être protégés. Le VARIO-Flow 4.0 doté d’une technique d‘apport et d’extraction d’air efficace offre une protection optimale contre les vapeurs, gaz et poussières ainsi que les substances biotoxiques.



Technique d’éjecteurs combinée à la technique d’extraction d‘air La technique d’éjecteurs permet de diriger les substances nocives présentes dans l’air de manière ciblée vers la réglette d’aspiration. L‘association avec une technique d’extraction efficace permet de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que des économies d’énergie.



Contrôle permanent de la sécurité Un système de surveillance intégré contrôle en permanence les paramètres les plus importants tels que les pressions d‘air dans la zone de travail ou le niveau de saturation des filtres.
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Utilisation sécurisée de produits dangereux



Un travail sûr, côté ouvert Des buses d’éjection intégrées dans les zones de travail supérieure et inférieure créent une voile d‘air qui protège l‘utilisateur contre les produits toxiques et garantit en outre une liberté de mouvement optimale et un excellent confort de travail.



PROTECTION DES PERSONNES PROTECTION DES PRODUITS PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



Domaines d‘utilisation „„ Secteur de l’industrie, laboratoires, industries pharmaceutiqueet agroalimentaire „„ Tâches de pesée „„ Mélange „„ Échantillonnage „„ Nettoyage „„ Transvasement et soutirage „„ Aspiration et évaporation



ESSAI DE TYPE SELON EN 14175-3 En option Conforme ATEX



individuelles. personnelles. compétentes.
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ventilateur et système de filtration „„ Puissances d‘air et de filtration personnalisbles „„ Faible niveau sonore „„ Degré de filtration selon les besoins



zone de travail „„ Technique d’éjecteurs combinée à la technique d’extraction d‘air „„ Côté ouvert grâce au voile d’air stable „„ Aucun courant d’air „„ Lamelles d‘aspiration au niveau de la paroi arrière; faciles à démonter à des fins de nettoyage



Éclairage sans éblouissement „„ Technologie LED „„ Peu énergivore „„ Éclairage optimal



utilisation et système de surveillance „„ „„ „„ „„ „„ „„
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Contrôle permanent de l’apport et de la sortie d‘air Alarme visuelle Intégration à la technique de commande Réglage des valeurs de consigne Affichage des valeurs réelles (pression d’air, etc.) Consignation et gestion



Utilisation sécurisée de produits dangereux



Châssis inférieur „„ „„ „„ „„



Pour les travaux debout et assis Écran de contrôle clair intégré Pieds réglables en hauteur Transport aisé par chariot-élévateur



individuelles. personnelles. compétentes.
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En option



FAITES VOTRE CHOIX PARMI UNE VASTE GAMME D’ÉQUIPEMENTS



Structure modulaire



Surface de travail



„„ Châssis supérieur pour tables de travail „„ Pour les travaux debout et assis



Caractéristiques techniques APERÇU DES PRINCIPALES DIMENSIONS VARIO-FLOW 4.0



1.200



1.500



1.800



2.100



Appareil de base (châssis supérieur et inférieur) Dimensions extérieures* L x P x H [mm]



1.200 x 850 x 2.330



1.500 x 850 x 2.330



1.800 x 850 x 2.330



2.100 x 850 x 2.330



Zone de travail L x P x H [mm]



1.100 x 700 x 1.220



1.400 x 700 x 1.220



1.700 x 700 x 1.220



2.000 x 700 x 1.220



910



910



910



910



1.200 x 850 x 1.450



1.500 x 850 x 1.450



1.800 x 850 x 1.450



2.100 x 850 x 1.450



Hauteur de travail [mm] Châssis supérieur



„„ Plan de travail „„ Bassin de séchage „„ Bassin de nettoyage à ultrason „„ Cellule de pesage „„ Évier



utilisation Easy & Touch



Paroi arrière et panneaux latéraux



Dimensions extérieures L x P x H [mm] Options Bassin de séchage



Dimensions personnalisées



Évier



Dimensions personnalisées



Bassin de nettoyage à ultrason



Dimensions personnalisées



Cellule de pesage



Dimensions personnalisées



Caractéristiques techniques (limites)



Plan de travail „„ Acier inoxydable poli „„ Verre feuilleté



„„ Paroi de protection „„ Acier ordinaire peint



Armatures



Débit volumique d‘air évacué [m³/h]



660



840



1.020



1.200



Vitesse de l’air dans le tuyau d’évacuation [m/s]



5,8



7,4



5,8



6,8



Niveau de pression acoustique [dB(A)]



< 60



< 60



< 65



< 65



Diamètre du filetage du raccord d’évacuation [DN]



200



200



250



250



Tension nominale [V]



230



230



230



230



Fréquence [Hz]



50



50



50



50



Caractéristiques électriques



„„ Acier inoxydable „„ Céramique



„„ Trespa „„ Surfaces spéciales



„„ Eau „„ Gaz



„„ Prises (en option : version ATEX) „„ Air comprimé



* Sans raccord d’évacuation
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Utilisation sécurisée de produits dangereux



individuelles. personnelles. compétentes.
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Variantes spécifiques au type de ventilation requis Les polluants de l‘air posent des exigences très variées en termes de solution technique et de construction des postes de travail et des machines spéciales. Nous fabriquons une solution adaptée pour chaque environnement de travail dans l‘artisanat, l‘industrie et les laboratoires.



Tables de travail



Cabines ventilées



Nos tables de travail sont aussi variées que vos exigences. Nous vous construisons un environnement de travail sûr en fonction de vos souhaits et de vos besoins.



Nos cabines ventilées sont idéales pour les processus de travail requérant un espace plus important. Elles offrent une solution optimale tout en assurant la sécurité des employés et en tenant compte des exigences en matière d’espace.
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Utilisation sécurisée de produits dangereux



individuelles. personnelles. compétentes.
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Solutions sur mesure Ces solutions peuvent être intégrées dans les espaces existants. La gamme s‘étend des salles techniques aux salles blanches en passant par les sas de décontamination pour les personnes.



Étuves Solution spécifique destinée à la fusion de composants pour produits pharmaceutiques avec fonction sas supplémentaires entre deux classes de salle blanche.



Vous avez des questions ou besoin d‘un conseil spécifique ? Prenez rendez-vous avec nous! Nous serons heureux de faire votre connaissance! Tél.: +49 57 31- 3 04 70-0 e-mail: [email protected]



Sas de décontamination pour les personnes Version conteneur mobile pour procéder à la décontaminationdes personnes ayant effectué des travaux de maintenance dans des réacteurs. Construction et réalisation sous la forme de sas pour collaborateurs selon le principe noir/blanc.
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Utilisation sécurisée de produits dangereux



individuelles. personnelles. compétentes.
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INDIVIDUELLES. PERSONNELLES. COMPÉTENTES. Membre de 



Certifié selon 



Certifié selon



PURIMA GmbH & Co. KG Südstr. 4 32457 Porta Westfalica, Germany



Tel. +49 57 31- 3 04 70-0 Fax +49 57 31- 3 04 70-30



www.purima.com [email protected]
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ventilation - Datatail 

grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding.
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Liasse fiscale SEAT VENTILATION 

(SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. â‘ . S.E.A.T. VENTILATION .... S.E.A.T. VENTILATION. 38 112. 3 811 ..... Filiales et participations : (Liste au 2059-G prÃ©vu par art.










 


[image: alt]





XOI21SMUA XOI27SMUA - XO Ventilation 

CAUTION - For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or ex- plosive materials and vapors. CAUTION - To avoid motor bearing damage ...
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Venezia - Zephyr Ventilation 

Always turn hood ON when cooking at high heat or when .aming food c. Clean ventilating fans ... negligence and the warranty of the unit automatically expires due to improper maintenance. ..... faulty installation or installation contrary to recommend
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Titan - Zephyr Ventilation 

replacing, they are required to be cleaned every 30 days or more often ... The light bulbs can be tilted forwards and backwards to better direct light over your ...
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Titan - Zephyr Ventilation 

Fire Protection Association (NFPA) and the American Society for Heating, Refrigeration ..... Purchase online at http://store.zephyronline.com or call us at .... purpose of identifying the Products and shall not be construed as an express warranty.
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chimney box ventilation hood hotte de ventilation murale 

Connect the grounding wire (green or bare) to the ground conductor (green) .... Note: fully saturated carbon filters can become a barrier to air movement ...
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Verona - Zephyr Ventilation 

Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service ..... DESCRIPTION. PART#. Replacement Parts. Light Bulb 6W LED (each). Z0B-0034. Aluminum Mesh 
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XOS30SMUA XOS36SMUA - XO Ventilation 

CAUTION - To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air out- side – Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into ...
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Venezia - Zephyr Ventilation 

ZVE-E30CS - 215 Watts, 4 Amps. ZVE-E36CS - 215 Watts, 4 Amps. ZVE-E42CS - 215 Watts, 4 Amps. Power consumption shown above is the default power specs. Hoods with Zephyr's proprietary Air.ow Control Technology. (ACT) enabled will consume less power. S
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Ventilation in COPD 

contraction stop quickly during inspiration in these patients. A. â€¢. 25% of peak flow may delay the expiratory cycling, that could generate discomfort in the patients.
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XORI36S - XO Ventilation 

F. Use high range setting on range only when necessary.Heat oil ..... DO NOT allow salt solutions, disinfectants, bleaches, or cleaning compounds to remain.
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Ventilation Blower Motor 

Note: This alerts you to important information and/or tips. .... This can be achieved if combustion air can flow through ... Use the wire diagram for connecting.
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XORI36S - XO Ventilation 

For 2 years from the original date of purchase, we will provide, .... D. The use of an unprotected flame is dangerous for the filters and could cause fires. E. Watch ...
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heating, ventilation, and air conditioning 

to raise the temperature of 1 lb of the substance 1 F. In HVAC calculations, thermal ...... tion, humidification, dehumidification, etc., or it may include various combinations ..... Water pools 2 to 6 in deep on roofs have been used, but they create
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PRIME Ã‰NERGIE B5 - Ventilation 

SystÃ¨me de chauffage et de refroidissement Ã©lectrique : Le bÃ¢timent rÃ©sidentiel ... Service Info au 02/775.75.75 ... SociÃ©tÃ© ImmobiliÃ¨re de Service Public (SISP).
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LuxZephyr - 04308447.indd - Zephyr Ventilation 

instruc-tions, may cause harmful interference to radio communications. 11. Please read speci .... (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including ...... La télécommande passe en
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XOR24S XOR30S XOR36S - XO Ventilation 

By pressing any key for the exclusion of the hood light the hood will return immediately ...... inoxidable durante un tiempo excesivamente largo. Algunos de estos ...
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Heating and ventilation system, servicing 

Nov 21, 2002 - Removing and installing Repair Manual, Body. Interior, Repair Group 70 ... http://127.0.0.1:8080/audi/servlet/Display?action=Goto&type=repair&id=AUDI.B5.HA01.87.22 .... Install refrigerant lines free of stress. Evacuate ...
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computer ventilation diagram dbid 7ddd 
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04308448 - WaveIncline Zephyr.pmd - Zephyr Ventilation 

Filter Clean Indicator will illuminate after 30 hours of fan usage indicating it is time to clean the mesh filter. Indicator light will remain illuminated, it will not blink. - This function must be reset by the user. With hood off, hold the Fan Spee
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Ventilation - Documents Free Download PDF 

Qc = 10 x (G/(Ci - Co)) x (1/Ev) where Qc = ventilation rate for comfort (L sec-1). G = sensory ... on IAQ and comfort in a 20-story office building. No effects of ...
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Heating and ventilation system, servicing 

Nov 21, 2002 - Removing and installing Repair Manual, Body. Interior, Repair .... Loosen refrigerant line clamp and remove lines from evaporator. - Secure ...
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SCOTT 550 HELMET VENTILATION FOAM 

SCOTT 550 HELMET VENTILATION FOAM. MOUSSE HIVER POUR CASQUE SCOTT 550. HOW TO TUNE HELMET VENTILATION. COMMENT AJUSTER LA ...
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