






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte
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Verrouillage de l'embase CAT5e à découpe standard UTP, sans outil, fonction de verrouillage, blanc Part No.: 790734



Caractéristiques: Sécurité accrue grâce à la fonction de verrouillage Type sans outil, compatible avec les outils de terminaison à impact type 110 ou Krone Contacts plaqués or 50 microns À utiliser avec les câbles CAT5e non blindés Performances CAT5e conformes aux normes ANSI/TIA/EIA 568B.2 Garantie à vie.



Spécifications: • Contacts or 50 microns • Corps ABS UL-94V0 ignifuge • Pour les câbles multibrins et monobrins 22 à 26 AWG • Homologué EIA/TIA • UL • Codage couleurs 568 A/B • Température de fonctionnement : -40 – 70 °C (-40 – 158 °F) Contenu du pack • Embase à découpe standard Remarque : Pièce numéro 790833 nécessaire pour utilisation



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Verrouillage du boÃ®tier de montage CAT5e - Intellinet Network 

IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet). Certifications. â€¢ UL. â€¢ Compatible RoHS. CaractÃ©ristiques environnementales. â€¢ Dimensions : L 62,3 mm x H 60 ...
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Verrouillage de l'embase CAT6 Ã  dÃ©coupe standard - Intellinet Network 

Corps ABS UL-94V0 ignifuge. â€¢ Pour les cÃ¢bles multibrins et monobrins 22 Ã  26 AWG. â€¢ HomologuÃ© EIA/TIA. â€¢ UL ... Remarque : PiÃ¨ce numÃ©ro 790833 nÃ©cessaire pour utilisation. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez v
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Embase CAT5e pour dÃ©coupe standard - Intellinet Network 

Terminaison Ã  impact. Inclut un support pour cÃ¢ble qui Ã©vite d'imposer une tension abusive aux contacts. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT5e Ã  paires torsadÃ©es ...
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Embase CAT5e pour dÃ©coupe standard - Intellinet Network 

Terminaison Ã  impact. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT5e Ã  paires torsadÃ©es (UTP) non blindÃ©. Compatible avec les outils de terminaison Ã  impact Type 110 et Krone. Performances CAT5e conformes aux normes ANSI/TIA/EIA 568B.2. Garantie Ã  vie. SpÃ©c
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Embase CAT5e pour dÃ©coupe standard - Intellinet Network 

Terminaison Ã  impact. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT5e Ã  paires torsadÃ©es (UTP) non blindÃ©. Compatible avec les outils de terminaison Ã  impact Type 110 et ...
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Platine de brassage CAT5e - Intellinet Network 

Compatible RoHS. CaractÃ©ristiques environnementales. â€¢ Dimensions : L 482 mm x H 43 mm x P 48 mm (19 x 1,7 x 1,9 in). â€¢ Ã‰cartement horizontal des orifices de montage gauche et droit : 465 mm (18,3 in). â€¢ Ã‰cartement vertical des orifices de m
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BoÃ®tier de raccordement CAT5e - Intellinet Network 

Capuchon mÃ©tallique. â€¢ Pour les cÃ¢bles multibrins et monobrins 22 Ã  26 AWG. â€¢ HomologuÃ© EIA/TIA. â€¢ UL. â€¢ Codage couleurs 568 A/B. â€¢ TempÃ©rature de fonctionnement : -40 Ã  80 Â°C (-40 Ã  176 Â°F). Pour plus d'informations sur les produi
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Embase CAT5e pour dÃ©coupe standard - Intellinet Network 

Embase CAT5e pour dÃ©coupe standard. UTP, noir, terminaison Ã  impact. Part No.: 210416. CaractÃ©ristiques: Terminaison Ã  impact. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble ...
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Cordon rÃ©seau, Cat5e, UTP - Intellinet Network 

RJ-45 mÃ¢le vers RJ-45 mÃ¢le, 22,5 m, Noir. Part No.: 740104. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC ...
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Cordon rÃ©seau, Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 338400. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure ...
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 319829. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilitÃ© et durabilitÃ©. Capuchons anti-accroc permettant de protÃ©ger
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 318952. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc p
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Boots (UTP) Cat5e. Part No.: 319973. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilitÃ© et durabilitÃ©. Capuchons anti-accroc permetta
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Boots (UTP) Cat5e. Part No.: 320658. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchon
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc permettant de protéger les connecteurs RJ45. Garantie à vie. Spécifications: • UTP. • Certifié à 350 MHz. • Homologué EIA/TIA. • 4 paires. • Connecteurs RJ-45. Pour 
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Coupleur droit CAT5e type Keystone - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Cordon réseau, Cat5e, UTP - Intellinet Network Solutions 

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... Distribution et reproduction de ce.
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Capuchons anti-accroc permettant de protÃ©ger les connecteurs RJ45. Garantie Ã  vie. SpÃ©cifications: â€¢ UTP. â€¢ CertifiÃ© Ã  350 MHz. â€¢ HomologuÃ© EIA/TIA. â€¢ 4 paires. â€¢ Connecteurs RJ-45. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 319775. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc p
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 319300. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc p
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

CertifiÃ© Ã  350 MHz. â€¢ HomologuÃ© EIA/TIA. â€¢ 4 paires. â€¢ Connecteurs RJ-45. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou ...
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Cordon réseau, Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau, Cat5e, UTP. RJ-45 mâle vers RJ-45 mâle, 10,5 m, Violet. Part No.: 740098. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc permetta
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Boots (UTP) Cat5e. Part No.: 320665. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc permettant d
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