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veuillez lire ces instructions avant l'installation ... AWS

Pour les encastrÃ©s GU5,3, raccordez le primaire Ã  l'entrÃ©e du convertisseur et la sortie du convertisseur Ã  la douille si nÃ©cessaire. â€¢ Raccordez les cÃ¢bles d'alimentation secteur au bornier tel que suit (Fig.3) : o PHASE â€“ (Rouge ou Marron) Ã  la borne marquÃ©e 'L'. o NEUTRE â€“ (Noir ou Bleu) Ã  la borne marquÃ©e 'N'. 

















 Télécharger le PDF 






 348KB taille
 5 téléchargements
 410 vues






 commentaire





 Report
























GU5.3



GU10



VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L’UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE INFORMATIONS IMPORTANTES Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire. L’appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l’art (NFC 15-100). INSTALLATION  



Choisissez la position du luminaire en veillant à observer les écartements illustrés en Fig. 1. et Fig. 2 selon la référence commandée. Faites attention aux solives, aux conduites d’eau et aux câbles électriques existants. Respectez le diamètre d’encastrement correspondant : o AL 1062*, AL 1062*GU = 60mm Ø o AL 1015*, AL 1015*GU, AL 1083*, AL 1095* = 63mm Ø o AL 1025*, AL 1025*GU, AL 1096*, AL 1084*, AL 13050, AL 13050D AL 13051, AL 13051D, AL 13052, AL 13052D AL 13053, AL 13053D = 71mm Ø o AL 1063*, AL 1063*GU = 73mm Ø * Ajouter suffixe 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 pour finitions Blanc, Noir, Doré, Chrome, Alu Brossé, Laiton vieilli ou Noir perlé



Raccordement électrique :    



Section du câble au primaire: 1,5mm². Pour les encastrés GU10, raccordez le primaire au bornier (aucun convertisseur nécessaire) Pour les encastrés GU5,3, raccordez le primaire à l’entrée du convertisseur et la sortie du convertisseur à la douille si nécessaire Raccordez les câbles d’alimentation secteur au bornier tel que suit (Fig.3) : o PHASE – (Rouge ou Marron) à la borne marquée ‘L’. o NEUTRE – (Noir ou Bleu) à la borne marquée ‘N’. o TERRE – (Vert et Jaune) à la borne marquée ‘ ’.



Mise en place :     



Insérez la lampe dans la douille. Placez la lampe dans la collerette et fixez-la avec le ressort fourni. Assurez-vous que la lampe est bien verrouillée dans le luminaire. Placez la griffe comme sur l’image ou dans le clip prévu à cet effet (Fig.4) Assurez-vous que TOUTES les connexions électriques sont bien serrées, avant la mise sous tension, aucun brin ne devant être lâche (au niveau du bornier de connexion primaire et/ou secondaire). Faites coulisser les ressorts dans la découpe du plafond et poussez le luminaire vers le haut, dans l’ouverture. Vérifiez qu’il soit solidement fixé. Mettez sous tension.



PRECAUTIONS      



Prévoir un espace d’aération minimum conformément aux schémas ci-dessus (Fig.1 et Fig.2). Sur une même ligne, ne jamais installer des sources d’éclairages de nature différente (charges résistives ou inductives). Ne JAMAIS croiser les câbles du primaire et du secondaire. Ne pas recouvrir de matériau d’isolation (voir accessoire approprié non fourni si besoin, nous consulter). Ne pas installer à proximité de matériaux inflammables. Pose d’un transformateur ou convertisseur : o Faux-plafond démontable: les convertisseurs doivent être fixés et installés sur des parties fixes des faux-plafonds



Faux plafond non démontable : il est admis d’introduire un convertisseur sans le fixer à travers l’orifice du faux-plafond destiné à recevoir l’appareil d’éclairage. Rappel : en cas d’utilisation d’un transformateur ferromagnétique, respecter les longueurs de câble maximum requises selon la NFC 15-100 ; la chute de tension entre le transformateur et le point lumineux le plus éloigné ne doit pas être supérieure à 3% de la valeur nominale de l’installation. Nous consulter pour plus d’informations sur nos convertisseurs LED ou halogènes Mise en place et remplacement de la lampe : assurez-vous que le courant soit coupé avant toute intervention et laissez refroidir les lampes avant toute manipulation pour éviter le risque de brûlures. Veillez à installer le bon type de lampe et la bonne puissance. o



   



Fig. 1 – Installation d’un encastré GU10 230V



Fig. 2 – Installation d’un encastré GU5,3 12V



Fig. 3a – Raccordement électrique secteur vers luminaire (GU10 230V)



Fig. 3b – Raccordement électrique secteur vers convertisseur (GU5,3 12V )



Fig. 4 – Fixation de la griffe



ou



Protection environnementale (D.E.E.E.) Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l’environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. GARANTIE Voir http://fr.auroralighting.com/garantie pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l’installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit s’avère défaillant durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays.



AURORA / ZAC Entrée Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - Bât. B1 / 95500 Gonesse / France / http://fr.auroralighting.com Document version – ANKAA POWER ENCASTRE ALUMINIUM GU10-GU5,3 NOTICE
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veuillez lire ces instructions avant l'installation ... - PDFHALL.COM 

AURORA / ZAC EntrÃ©e Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - BÃ¢t. B1 / 95500 Gonesse / France. Website: www.fr.auroralighting.com. Document version â€“ AL 13063 AL 13064 AL 13063IP AL 13064IP AL 13063IP6 AL 13064 IP6 AL 13063AB AL 13064 AB NOTICE. 3110
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veuillez lire ces instructions avant l'installation 

o AL 1015*, AL 1015*GU, AL 1083*, AL 1095* = 63mm Ã˜ o AL 1025*, AL 1025*GU, AL 1096*, AL 1084*, AL 13050, AL 13050D AL 13051, AL 13051D, AL.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation 

Découpe pour les luminaires 132 x 220mm Ø. Contrôler le bon serrage des connecteurs avant la mise sous tension (au niveau du bornier de connexion du ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits lÃ©gaux dans votre pays. En toute circonstance, le luminaire ne doit pas Ãªtre recouvert avec un.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Sur une mÃªme ligne, ne pas installer des sources d'Ã©clairage de natures diffÃ©rentes (charges rÃ©sistives ou inductives). Protection environnementale (D.E.E.E.).
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Choisissez la position du luminaire en veillant Ã  observer les Ã©cartements illustrÃ©s en Fig. 1. et Fig. 2 selon la rÃ©fÃ©rence commandÃ©e. Faites attention aux solives ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

L'appareil doit Ãªtre installÃ© par un professionnel suivant les rÃ¨gles de l'art ... 6, 7 pour finitions Blanc, Noir, DorÃ©, Chrome, Alu BrossÃ©, Laiton vieilli ou Noir perlÃ©.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

AURORA / ZAC EntrÃ©e Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - BÃ¢t. B1 / 95500 ... Document version â€“ AL 13072M AL 13072L AL 13077M AL 13077L NOTICE.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Section du câble au primaire : 1,5mm² équipé d'un connecteur GST18I 3 pôles. 4). 5) ... des câbles de sécurité, ainsi que les arrêts de traction sont bien serrés et.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une 

Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux cÃ¢bles Ã©lectriques. 2). Ouvrir le plafonnier en tirant sur le spot par le dessous afin d'accÃ©der au fond du ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Une fois l'applique raccordÃ©e, positionner l'applique en face des trous de la platine de support mural avant de serrer les vis sur le dessus. Sur une mÃªme ligne, ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

... en utilisant le connecteur rapide Wieland femelle inclus : Ouvrir le connecteur et effectuer le ... VÃ©rifier le serrage du cÃ¢ble acier avant tout raccordement au.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

Document version – PEGASE ENCASTRE ALUMINIUM GU10-GU5,3 NOTICE o Faux plafond non démontable : il est admis d'introduire un convertisseur sans ...
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

AURORA / ZAC EntrÃ©e Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - BÃ¢t. B1 / 95500 ... AL 13064IP AL 13063IP6 AL 13064 IP6 AL 13063AB AL 13064 AB NOTICE.
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veuillez lire ces instructions avant l'installation conservez-en une ... 

CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L'UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR. TOUTE CONSULTATION ULTÃ‰RIEURE. GU5.3.
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Please read these instructions before use. Lire ces instructions avant 

VERCLE DOIT ÃŠTRE RETIRÃ‰E AVANT DE. POUVOIR OUVRIR CET APPAREIL. Remarque: Vous ne pourrez pas activer la fonction d'accÃ©s facile permettant d'ouvrir l'appareil pour le nettoyage/entretien, si la vis de verrouillage du couvercle (A) n'est pas d'abo
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important : veuillez lire attentivement 

16 oct. 2017 - volume de la prostate et, ainsi, une atténuation des symptômes de l'HBP, une amélioration du débit urinaire et une réduction du risque de ...
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important : veuillez lire attentivement 

Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous prenez DUTASTERIDE. Cette boisson est reconnue pour ...
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Important : Veuillez lire attentivement 

24 août 2017 - vous avez une hypertension artérielle modérée à sévère;. • vous avez une artériosclérose avancée (durcissement des artères);. • vous avez ...
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save these instructions veuillez conserver ces instructions ... - Dirt Devil 

Ã€ des fins de rÃ©fÃ©rence rapide, enregistrer les renseignements du produit ci dessous. NÂº de modÃ¨le : Code de fabrication : (Le code de fabrication se trouve sur ...
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important : veuillez lire attentivement 

naproxen et le célécoxib;. • les médicaments hypotenseurs, y compris les diurétiques. (médicaments qui éliminent l'eau), les produits contenant de l'aliskirène ...
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save these instructions veuillez conserver ces instructions ... - Dirt Devil 

Couper tout fil qui dépasse des tampons avec ... The Steam Mop comes in 2 pieces: telescoping upper handle and the lower body. 2. To assemble the ... lower body. 3. Depress the metal pin to insert the telescoping handle into the lower body.
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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE PARTIE III ... AWS 

BACLOFEN fait partie d'une classe de médicaments appelés relaxants musculaires. BACLOFEN est utilisé pour réduire et soulager les raideurs musculaires excessives et/ou les spasmescausée notamment par la sclérose en plaques et les lésions ou autres af
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