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Fiche technique



ViconNet ZONE



Enregistreur vidéo réseau (NVR) et logiciel



• Logiciel de gestion de vidéo (VMS) ViconNet® pour les



systèmes basés sur un seul enregistreur vidéo réseau (NVR) Prend en charge 9, 16 ou 24 caméras Disponible préchargé sur les NVR Ensembles groupés avec NVR et caméras disponibles Prise en charge des caméras mégapixel et de la vidéo HD Prise en charge des caméras réseau d'autres fabricants Utilisation avec le contrôleur d'affichage et de matriçage virtuel (VMDC) de Vicon • Intégration avec les logiciels de contrôle d'accès d'autres fabricants • • • • • • 



Toute la puissance d'un VMS dans des formats moyens La version  6.6 du logiciel de gestion de vidéo (VMS) ViconNet® de Vicon est adaptée aux clients recherchant des systèmes  VMS basés sur des NVR pour des installations petites et moyennes. Trois niveaux sont disponibles : ViconNet JUMP, ZONE et PEAK. ViconNet ZONE, VNSW-ZONE, est un logiciel capable de prendre en charge neuf (9), seize (16) ou vingt-quatre (24) caméras réseau depuis un NVR unique. Des licences sont requises pour les caméras.



Le logiciel ViconNet fournit des fonctionnalités exceptionnelles et une interface intuitive aux administrateurs, aux responsables sécurité et aux opérateurs système sur l'intégralité du réseau. ViconNet ZONE s'intègre facilement avec les logiciels de contrôle d'accès d'autres fournisseurs. Compatible avec d'autres stations de travail et  NVR, il peut être utilisé conjointement avec le contrôleur d'affichage et de matriçage virtuel (VMDC) de Vicon.



ViconNet ZONE offre toutes les performances et fonctions d'un logiciel à plateforme ouverte de niveau entreprise, limité toutefois à un seul système NVR. Pour obtenir des informations complètes sur les fonctions ViconNet, consultez la fiche technique relative au VMS ViconNet. Il est disponible en tant que logiciel seul ou préchargé sur des NVR montés en rack ou au format bureau.



Les NVR offrent 1 ou 2 lecteurs de données avec différentes capacités de stockage interne*. L'unité est compatible avec tout un ensemble d'unités de stockage SAN-RAID externes utilisant une connexion réseau iSCSI. D'autres modèles avec un stockage RAID interne sont également disponibles. En outre, ViconNet  ZONE est proposé dans différents formats d'un excellent rapport coût/efficacité incluant des NVR préchargés et six caméras. Il est également possible de mettre à niveau un modèle ZONE de 9 caméras vers 16 ou de 16 caméras vers 24, ou même d'évoluer vers un système ViconNet PEAK. *Des disques de plus grande capacité peuvent nécessiter un châssis tour plus important. Pour obtenir la liste complète des modèles disponibles, consultez le tableau des modèles et des descriptions.
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ViconNet ZONE



Spécifications



Configuration minimale requise du PC : Matériel :



Système d'exploitation :



processeur Intel® Core™ i5, 2-4 Go de RAM et 5 Go d'espace disque. Carte vidéo : intégrée de 256 Mo min. Les stations de travail sont disponibles chez Vicon ou COTS. Microsoft® Windows® XP Professional 32 ou 64 bits ; Microsoft Vista 32 bits ; Microsoft Windows 7 Professional 32 ou 64 bits ; Windows 2003 ou 2008 Server.



Fonctions et caractéristiques Compressions prises en charge : Transmission : Affichages : Prise en charge des caméras d'autres fournisseurs : Écran de la fenêtre principale :



Carte graphique :



Liste des sites : Option de démarrage de la lecture : Fenêtre de navigation : Configuration du réseau et des sites : Fonctions de macro : Configuration des appareils : Configuration des droits d'accès :



Compte-rendu par journal : Fonctions d'alarmes :



H.264, MPEG-4 optimisé pour ViconNet et JPEG (résolution normale et pleine). monodiffusion et multidiffusion. prend en charge les écrans larges 16 x 9 et 16 x 10, et l'affichage standard 4 x 3 à différentes résolutions. liste disponible sur le site vicon-security. com/cam-support. zone d'affichage multi-canaux comportant jusqu'à 16 caméras et microphones connectés, plus tous les contrôles nécessaires pour la configuration et l'exécution du système. prend en charge l'emplacement réaliste des caméras (une station de travail avec deux sorties VGA permettra de voir la carte sur un moniteur dédié, tout en regardant une vidéo sur l'autre). liste physique de tous les sites connus du réseau, et des caméras et microphones connectés. appel depuis l'écran principal d'images provenant de n'importe quelle base de données sur le réseau. affichage graphique des vidéos enregistrées. Cette fenêtre comporte une série de boutons de fonction permettant d'accéder à la vidéo sur l'écran. permet à l'administrateur de définir tous les détails des adresses IP et de configurer un système Nucleus et le Nucleus de secours. des macros peuvent être définies pour les caméras, les microphones et dispositifs connexes (capteurs) enregistrés ou affichés/lus. des appareils peuvent être configurés pour la reconnaissance et l'exécution du système. les droits de groupe peuvent être configurés en fonction d'un site/utilisateur spécifique. Les droits fournissent des autorisations permettant d'exécuter toutes ou certaines fonctions du système. le journal d'activités est exécuté continuellement. les alarmes peuvent être programmées de façon à produire des annonces dans des conditions spécifiques.



Utilitaires de base de données de stockage :



permet la configuration et l'utilisation de disques durs détectés localement, y compris les dispositifs de stockage réseau iSCSI à grande capacité. Authentification : ViconNet utilise l'algorithme d'authentification de vidéos MD5 128 bits pour vérifier l'intégrité des données vidéo exportées. Notification centrale système de signalisation des erreurs d'échec (CFN) : fournissant des informations sur les erreurs matérielles et logicielles dans tous les DVR et NVR connectés au système. Système de gestion permet à ViconNet de communiquer avec des événements la base de données d'un système externe, (EVM) : par exemple, un contrôle d'accès, un point d'achat, un contrôle des intrusions ou un système de reconnaissance des plaques d'immatriculation (LPR). Recherche de permet à un opérateur de définir une région musée : à l'intérieur du champ de vision d'une caméra Vicon spécifique (par ex., une porte) en vue de l'indexation. La recherche d'un incident spécifique devient plus rapide. Système de assure un enregistrement continu en vérification signalant aux utilisateurs toute erreur d'enregistrement : d'enregistrement, localement et sur le réseau. Assistant crée des archives authentifiées et effectue d'archivage et une sauvegarde dans un emplacement ou lecteur d'archives : sur un média amovible. Le clip vidéo peut être lu à l'aide du lecteur ViconNet intégré. Banque de vidéos : tout événement identifié comme une alarme (VMD, perte de vidéo, contact sec ou événement du système de gestion des événements) est enregistré dans une base de données distincte qui ne peut pas être écrasée par le système. Copie et double des permet d'envoyer des paramètres autorisations : d'autorisation aux autres stations de travail afin de ne pas avoir à les programmer séparément. Journaux les journaux exportés à partir de ViconNet améliorés : contiennent également les journaux Windows et de configuration, fournissant ainsi plus d'informations de dépannage lors du diagnostic des problèmes système. Licence des licences de caméras requises. caméras :



VN-NVR-ZONE Système d'exploitation : Unité centrale : Mémoire : Ports : Disque du système d'exploitation : Stockage NVR : Certifications :



Microsoft® Windows® 7 Embedded*, 64 bits. Intel® Core™ i5. 4 Go. RJ-45 ; 8 USB (6 à l'arrière, 2 à l'avant), eSATA, moniteur (HDMI et DVI), audio (entrée micro/sortie haut parleur), port d'affichage. SSD SATA II de 40 Go. 1 ou 2 To. FCC Classe A.



* Contactez votre représentant Vicon, si un système d'exploitation Windows complet est requis. Numéro de la fiche technique : V255-20-00 Date : 6/2012 Numéro de référence de la fiche technique Vicon : 8009-7255-20-00 Spécifications sous réserve de modification sans avis préalable.



Vicon, ViconNet et leurs logos sont des marques déposées de Vicon Industries Inc. Intel et Core sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Intel Corporation. Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation. NVIDIA est une marque déposée de nVidia. Copyright © 2012 Vicon Industries Inc. Tous droits réservés.



www.vicon-security.com



Spécifications



ViconNet ZONE Caractéristiques électriques



Caractéristiques mécaniques



Tension d'entrée : Courant :



Application : Montage : Dimensions :



Consommation électrique : Dégagement de chaleur : Connecteur d'alimentation :



100-240 VAC. Bureau : 0,4 A à 115 VAC. Rack (1 U) : 0,63 A à 115 VAC. Tour/rack (2 U) : 1,75 A à 115 VAC. Bureau : 36,6 W nominal. Rack (1 U) : 72,5 W. Tour/rack (2 U) : 202 W nominal. Bureau : 128 btu/heure. Rack (1 U) : 254 btu/heure. Tour/rack (2 U) : 707 btu/heure. prise femelle standard à 3 conducteurs.



intérieur. versions bureau, tour ou rack. Bureau : H 167,5 mm (6,59 po) x L 44 mm (2,13 po) x P 167,5 mm (6,59 po). Tour : H 413 mm (16,25 po) x L 184 mm (7,25 po) x P 480 mm (18,9 po). Rack (1 U) : H 44,45 mm (1,75 po) x L 483 mm (19 po) x P 406 mm (16 po). (2 U) : H 89 mm (3,5 po) x L 483 mm (19 po) x P 711 mm (28 po), connecteurs compris. Bureau : 3,7 kg (8,1 livres) environ. Tour : 13,6 kg (30 livres) environ. Rack (1 U) : 7,5 kg (16,5 livres) environ. Rack (2 U) : 18,2 kg (40 livres) environ. acier et plastique.



Poids :



Remarque  : Vicon requiert l'utilisation d'un système d'alimentation électrique sans coupure (UPS) afin d'empêcher les variations de tension pouvant affecter le fonctionnement et endommager l'appareil. Le nonrespect de cette consigne annule la garantie.



Fabrication :



Caractéristiques environnementales Température de fonctionnement : Humidité :



de 0 °à 40 °C (de 32 °à 104 °F). relative jusqu'à 95 %, sans condensation.



Garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre.



Contrôles et connecteurs Les cartes mères sont susceptibles d'être modifiées et le panneau arrière actuel peut être légèrement différent, bien que similaire. La version présentée est la version bureau. Les connexions de la version rack sont similaires. H



L



D



www.vicon-security.com



ViconNet ZONE



Informations de commande



Logiciels Description



Numéro du modèle



Logiciel ViconNet ZONE. Prend en charge jusqu'à 16 caméras. Logiciel ViconNet ZONE. Prend en charge jusqu'à 24 caméras. licences pour caméras d'autre fournisseurs ; une licence par caméra



VN-SW-ZONE-16 VN-SW-ZONE-24 VN-CAM-LIC-ZONE



NVR Description



Numéro du modèle



NVR desktop préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 1 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 1 To de stockage NVR bureau préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 2 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 2 To de stockage NVR tour préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 3 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 3 To de stockage NVR tour préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 4 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 4 To de stockage NVR tour préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 5 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 5 To de stockage NVR tour préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 16 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6 To de stockage NVR bureau préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 1 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 1 To de stockage NVR bureau préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 2 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 2 To de stockage NVR tour préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 3 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 3 To de stockage NVR tour préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 4 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 4 To de stockage NVR tour préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 5 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 5 To de stockage NVR tour préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6 To de stockage NVR rack 1 U préconfiguré de 24 canaux avec le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 16 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6,5 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 16 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 13 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 16 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 17 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 24 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 6,5 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 24 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 13 To de stockage NVR rack 2U préconfiguré de 24 canaux avec RAID5 et le logiciel ViconNet ZONE préchargé et 17 To de stockage



VN-NVR-ZONE-16-1TB VN-NVR-ZONE-16R-1TB VN-NVR-ZONE-16-2TB VN-NVR-ZONE-16R-2TB VN-NVR-ZONE-16-3TB VN-NVR-ZONE-16R-3TB VN-NVR-ZONE-16-4TB VN-NVR-ZONE-16R-4TB VN-NVR-ZONE-16-5TB VN-NVR-ZONE-16R-5TB VN-NVR-ZONE-16-6TB VN-NVR-ZONE-16R-6TB VN-NVR-ZONE-24-1TB VN-NVR-ZONE-24R-1TB VN-NVR-ZONE-24-2TB VN-NVR-ZONE-24R-2TB VN-NVR-ZONE-24-3TB VN-NVR-ZONE-24R-3TB VN-NVR-ZONE-24-4TB VN-NVR-ZONE-24R-4TB VN-NVR-ZONE-24-5TB VN-NVR-ZONE-24R-5TB VN-NVR-ZONE-24-6TB VN-NVR-ZONE-24R-6TB VN-NVR-ZONE16-65-R5 VN-NVR-ZONE16-13-R5 VN-NVR-ZONE16-17-R5 VN-NVR-ZONE24-65-R5 VN-NVR-ZONE24-13-R5 VN-NVR-ZONE24-17-R5



Remarque : modèles RAID internes configurés RAID6 disponibles. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre représentant Vicon.
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

virtuel (VMDC) de Vicon. â€¢ IntÃ©gration avec les logiciels de contrÃ´le d'accÃ¨s d'autres fabricants. La version 6.6 du logiciel de gestion de vidÃ©o (VMS) ViconNetÂ® de. Vicon est adaptÃ©e aux clients recherchant des systÃ¨mes VMS basÃ©s sur des N
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ViconNet - Vicon Security 

Intégration avec les logiciels de gestion d'autres fabricants grâce au kit de développement logiciel (SDK). • Fonction SAN (Storage Area Network) RAID 5 externe (NVR). Le NVR ViconNet® est un enregistreur vidéo réseau de grande capacité qui vous perm
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

Prise en charge de 6 camÃ©ras maximum sans droit de licence ... jusqu'Ã  six camÃ©ras rÃ©seau depuis un seul NVR, et ce, sans droit de licence pour les .... d'enregistrement : assure un enregistrement continu en signalant aux utilisateurs toute erreu
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques dÃ©posÃ©es de ... 64 bits ; Microsoft Vista 32 bits ; Microsoft. Windows 7 Professional 32 ou 64 bits ;.
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ViconNet - Vicon Security 

Disque du systÃ¨me d'exploitation : ... certification des disques DVR et NVR, par consÃ©quent les ... *(X)XXX indique le volume du disque dur en Go. Le (X) n'est ...
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documentation technique - Vicon Security 

30 ips en rÃ©solution QFHD. â€¢ 15 fps en rÃ©solution 4K/12MP. â€¢ Focus ajustable Ã  distance. â€¢ Compression .... Illumination minimum. Objectifs compatibles. IQ8712NE-V18. 4000 x 3000. QDHD (3840 x 2160) @ 30 fps. 4K2K (4000 x 2000) @ 15 fps. 12M










 


[image: alt]





NVR Shadow - Vicon Security 

Utilisation d'une carte contrÃ´leur RAID dÃ©diÃ©e permettant une configuration RAID 5 ou RAID 6 ... Carte graphique : carte graphique Intel HD intÃ©grÃ©e. Stockage.
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vn-decoder-2 - Vicon Security 

Lorsqu'une vidÃ©o est utilisÃ©e dans un emplacement lisiÃ¨re, elle peut Ãªtre contrÃ´lÃ©e et pilotÃ©e par un contrÃ´leur Ã  logique programmable (PLC) et un clavier IP.
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SN673V-B - Vicon Security 

sÃ©curitÃ© anti-vandalisme. Plusieurs accessoires sont disponibles pour adapter la camÃ©ra Ã  presque n'importe quel besoin d'installation. ... UL, CE; FCC Class A.
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h264-16ch-encdr - Vicon Security 

Encodeur vidéo 16 canaux haute performance. • Solution idéale pour la création de systèmes IP/analogiques hybrides à l'aide de caméras analogiques et de ...
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vn-decoder-2 - Vicon Security 

analogiques pour un affichage sur n'importe quel moniteur. â€¢ CrÃ©ation de grands affichages multi-Ã©crans. â€¢ Taille compacte parfaitement adaptÃ©e aux zones d' ...
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IQeye BasIc LIne - Vicon Security 

SÃ©rie 4 sont faciles Ã  installer et s'adaptent Ã  des caissons de protection ... La gamme IQeye BasIc LIne offre le summum de la qualitÃ© vidÃ©o grÃ¢ce aux camÃ©ras ...
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Data Sheet Series4 - 1 - Vicon Security 

Large gamme dynamique (61 db). FiabilitÃ© RÃ©seau. Installation simple www.iqeye.com. 33122 Valle Road. San Juan Capistrano, CA 92675-4853 USA toll-free ...
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IQeye SpÃ©cifications produits - Vicon Security 

1/12 000. 1/20 000. 1/10 000. 1/20 000. 1/20 000. 1/12 000. 1/12 000. 1/10 000. 1/20 000. Format objectif. 1/3â€� CS. 1/2â€� CS. 1/3â€� CS. 1/2â€� CS. 1/2â€� CS. 1/3â€� CS. 1/3â€� CS. 1/2â€� CS. 1/2â€� CS. 1/2â€� CS. audIo/VIdÃ©o. Options audio. S/O 
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French 511 Datasheet 6-07.qxp - Vicon Security 

I DÃ©coupe de l'image permettant de voir unique- ment la partie sÃ©lectionnÃ©e. I Masquage de zone privÃ©e. I Outils avancÃ©s de controle de la bande passante.
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French 700 Series datasheet 10-08.qxp - Vicon Security 

Les caméras Mégapixel de la série. IQeye700/750, sont les meilleures dans leur catégorie en terme de qualité d'image, de traitement dynamique et de stabilité sur les réseaux, même dans des environnements très difficiles. Ces caméras « toutes options 
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French Sentinal Datasheet 10-08.qxp - Vicon Security 

et robuste qui vous permet le montage d'une caméra Sentinel IQeye sur tout type de mât de 4 '' à 14'' de diamètre. Il est facile à installer et est livré avec le kit de ...
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French Alliance Datasheet 10-08.qxp - Vicon Security 

I 64 flux vidÃ©o indÃ©pendants avec IQ cameo. I H.264 optionnel avec audio. I Sortie vidÃ©o analogique pour installation. I Sortie vidÃ©o analogique secondaire pour ...
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French 510 Datasheet 10-08.qxp - Vicon Security 

NL - Sans objectif. V3 - Objectif grand angle Ã  varifocale. V4 - TÃ©lÃ©objectif varifocale. NP - Sans alimentation. PE - POE IEEE 802.3af. NP - Sans alimentation.
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French 511 Datasheet 6-07.qxp - Vicon Security 

son logiciel d'exploitation assurent ... I 0.2 lux en faible luminositÃ© ... logiciel, directement dans la camÃ©ra via son interface web, tout en conservant sa haute ...
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French 510 Datasheet 10-08.qxp - Vicon Security 

I Grand angle (752 x 480). I Jusqu'Ã  60 images/s @ 752 x 480. I IEEE 802.3af- PoE. I 0.4 lux ... Cet algorithme optionnel peut Ãªtre ajoutÃ© sur chaque camÃ©ra ...
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Security Vulnerability Report - Security Explorations 

INTERRUPTION OF BUSINESS, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR FOR ... The entitlements for "ITI VOD 2 " provider name are of particular interest here.
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PC Zone 

band' theory, which relates to the fact that the story you end up with could be long. (stretched) or short, depending on the route you decide to take. If nothing else,.
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Zone pavement 

APER. E. #. 0 +020. PMT approval. MEDITATII. æŽ’. BERITA TEE. AXE 050. Asfalt by Arcoop. PMT. Ini Tion ... F-75840 Paris Cedex 13. Tel.: +33 (0)1 45-70 50 00.










 














×
Report ViconNet ZONE - Vicon Security





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



