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VTech Kidizoom action Cam Ã©cran LCD de remplacement

Utilisez ce guide pour remplacer votre Ã©cran LCD cassÃ© afin que vous puissiez continuer Ã  voir vos photos. RÃ©digÃ© par: Anthony Teresi. VTech Kidizoom action ... 
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement Utilisez ce guide pour remplacer votre écran LCD cassé afin que vous puissiez continuer à voir vos photos.



Rédigé par: Anthony Teresi
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Soyez prudent lorsque vous soulevez l'écran LCD, comme tirant toute excessive peut endommager la carte mère. Sinon, l'écran LCD est l'une des parties les plus faciles de l'appareil à remplacer et ne nécessite qu'une petite quantité de dévissage, indiscrets et de collage.



OUTILS: iOpener (1) Phillips # 0 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Pistolet à colle (1)
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



Étape 1 — Afficher Assemblée



 Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est réglé sur la position (O).



Étape 2 



L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le placage circulaire sur la lentille de la caméra.



 Le placage circulaire est maintenu par un adhésif doux. Il ne sera pas nécessaire de remplacer cet adhésif pendant le processus de réassemblage.
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



Étape 3 



Utilisez un # 0 tournevis pour enlever les deux vis à tête 2.5mm Phillips situées sur la seconde couche de placage.







Retirer la deuxième couche de plaquage précédemment détenue par les vis en le saisissant avec vos doigts et en le tirant vers le haut.



 Étant donné que de nombreuses pièces seront retirées de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser un périphérique magnétique tel que le Mat de projet magnétique iFixit.



Étape 4 
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Soulever le placage et le papier design transparent en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



Étape 5 



Dévissez les vis (4) 2.5mm tête Phillips de la troisième couche de placage à l'aide d'un tournevis # 0.







Tournez la caméra autour et retirez délicatement le placage qui entoure l'écran LCD en le saisissant avec vos doigts et en le tirant hors de l'appareil.



Étape 6
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



Étape 7







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran LCD, y compris l'enveloppe pourpre et le mettre de côté, révélant le ruban de la carte mère et le connecteur.



 Faites preuve de prudence lors de l'exécution de cette étape, comme toute traction excessive peut déchirer le ruban de connecteur de la carte mère.



Étape 8 — écran LCD







Chauffer l'outil iOpener, puis appuyez sur l'outil iOpener sur les connecteurs pour chauffer la colle sur le ruban de connecteur.



 Si l'outil iOpener ne sont pas disponibles, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la colle sur le ruban de connecteur, puis utiliser un Q-tip tamponné dans l'alcool isopropylique pour tamponner la colle chauffée.
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VTech Kidizoom action Cam écran LCD de remplacement



Étape 9 



peler délicatement le ruban de connecteur étant maintenu par la colle chauffée jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.



 Soyez prudent de colle très chaud en pelant le ruban de connecteur hors de la carte mère



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 12:38:05 PM.
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Vtech Kidizoom montre Smart Watch DX Wristband remplacement 

INTRODUCTION. Si votre bracelet est usÃ© ou cassÃ©, ce guide va vous montrer comment le remplacer. OUTILS: spudger Noir (1). Vtech Kidizoom montre Smart ...
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Remplacement Vtech Kidizoom montre Smart Watch DX Circuit Board 

Remplacement Vtech Kidizoom montre Smart. Watch DX Circuit Board. Ce guide vous montrera comment remplacer le circuit Kidizoom montre Smart Watch DX.
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...
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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...
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Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.
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Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 

27 oct. 2016 - Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou dÃ©fectueux LCD.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement 

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ...
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Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment dÃ©monter et instal nouvel Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Will Norris.
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...
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Nikon CoolPix S5 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis sur le fond de l'appareil photo.. Ã‰tape 4. Avec les doigts, tirez les panneaux latÃ©raux ...
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Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de remplacement 

Retirez les points noirs collants.. Retirez les trois vis 4mm noir de l'Ã©cran flip. Utilisez un tournevis Ã  tÃªte Phillips.. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de ...
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Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement 

25 dÃ©c. 2016 - Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide de remplacement est une formulation d'Ã©tapes qui montreront chaud pour ...
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HP iPAQ H2200 Ã©cran LCD de remplacement 

Retirez le stylet en le faisant glisser hors de la fente.. Ã‰tape 4. Retirez la carte CF en le faisant glisser hors de la fente en haut de l'appareil. (La fente substitut ...
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Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement 

RepÃ©rez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir Ã  ... AprÃ¨s les vis ont Ã©tÃ© retirÃ©es, l'Ã©cran en plastique noir de film et LCD peut Ãªtre retirÃ© ...
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Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement. Comment dÃ©monter le DSC-WX100 afin de remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: ...
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HTC Desire X LCD + Ã©cran tactile de remplacement 

5 dÃ©c. 2016 - Une fois son fait, ascenseur par un cÃ´tÃ© la carte principale, et vous ... la colle de l'Ã©cran LCD et tactile de l'Ã©cran, il faut chauffer tout l'Ã©cran, ...
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