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W CEMENT

comme le ciment ordinaire avec du sable, du gravier, de la poudre de marbre, de la chaux, diverses Ã©mulsions acryliques amÃ©liorant les propriÃ©tÃ©s des mortiers ... 
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  W CEMENT   



CIMENT BLANC   



Ciment de qualité supérieure pour applications multiples     



Description : 



Applications : 



 



Avantages :



 



Ciment  blanc  Portland  de  résistance  supérieur  (I  ‐  52,5). Peut être mélangé à des granulats de sable ou  de  marbre,  en  différentes  proportions,  selon  les  exigences.    Utilisé  pour  préparer  des  mortiers  de  ciment  de  qualité  supérieure  pour  tout  type  de  réparation,  grande ou petite, et, en général, là où l’on a besoin  de  mortier  de  couleur  blanche  de  qualité  et  de  résistances  supérieures.  Préparation  de  mortier  de  maçonnerie,  de  mortier  au  marbre,  etc.,  au  ciment  blanc.  L’adjonction  de  résine  MARMOLINE  MP  20  permet  de  créer  des  mortiers  imperméables et particulièrement résistants à l’abrasion.     



Qualité supérieure.  Résistances supérieures.  Composition stable.  Application facile. 



Conditionnement :  Sacs en plastique de 4 kg  Palette de 768 kg, cartons de 16 kg  Stockage :   



12  mois  à  partir  de  la  date  de  fabrication,  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  stocké  à  l’abri de l’humidité.   



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :   



Mouture :  



4300 cm2/g 



Début de prise : 



100 min 



Résistance à la compression à 2 jours : 



35 MPa 



Résistance à la compression à 28 jours : 



59 MPa 
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    MISE EN ŒUVRE :    Mode   d’emploi : 



Selon  l’application  à  laquelle  il  est  destiné,  le  produit  peut  être  mélangé  comme  le  ciment  ordinaire  avec  du  sable,  du  gravier,  de  la  poudre  de  marbre,  de  la  chaux,  diverses  émulsions  acryliques  améliorant  les  propriétés des mortiers, etc. 







Dans une proportion supérieure à 25 ‐ 30%, par rapport au sable, et selon la  granulométrie  des  granulats,  il  permet  de  réaliser  des  réparations  résistantes à l’abrasion. 







L’adjonction  de  la  résine  MARMOLINE  MP  20  permet  d’améliorer  l’adhérence, la flexibilité et l’imperméabilité du mélange ‐ enduit final.   



   



                                                              Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  fiche  technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui, lui,  dépend  largement  de  l'expérience  et  de  la  qualité  du  travail  de  l'utilisateur  ainsi  que  des  conditions  d'application.  Il  est  recommandé  à  l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser  après s'être assuré du résultat. La présente version de la  fiche technique annule toute version antérieure. 
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g cement 

G CEMENT. CIMENT GRIS. Le choix sÃ»r. Description : Ciment gris Portland (Iâ€�32,5). Peut Ãªtre mÃ©langÃ© Ã  des granulats de sable ou de marbre, en diffÃ©rentes.
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Cement Content of Hardened Soil-Cement Mixtures1 

D 653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained. Fluids3. D 2901 .... is done by adding the acid, slowly while stirring, to the water to avoid a sudden ...
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w w w.eco-mini.com 

AprÃ¨s avoir ajoutÃ© un abrasif ou un additif de polissage dans la cuve, on met le plateau en rotation, crÃ©ant ainsi un mouvement toroÃ¯dal qui permet le traitement ...
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of the device and/or cause patient infection or cross- ..... Authorized Representative: Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.
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Page 1 ...... (5) The plates may fail due to the development of large tensile stresses in the regions of points ...... In practice the directions of the principal strains are not known usually; but if the three direct ...... 9 3 3 ~ m3. .... In secti
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cement mills ghazi dbid jje4p 
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W. 

militaires dans les deux camps. Exemple ... mais l'on croit qu'un avion allemand a larguÃ© une bombe .... carriÃ¨re et une rigueur dans l'action militaire. Son nom.
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L E U V E N. BOERENBOND' BELGE. SECTION : FÃ©dÃ©ration GÃ©nÃ©rale des Hurï¬�cutteurs. Form. m. 5-x-xg. â€” 10.000-. Rus ses RÃ‰COLLETS, 24 _ ,LOUVAIN.
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Mechanical properties of hemp fibre reinforced cement 

Aug 6, 2007 - carbon, glass or aramid, new bio-based materials containing natural fibres ... quality interfaces between the inorganic matrix and the fibres.
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DA 5381 W, DA 5391 W, DA 5321 W 

DA 5381 W, DA 5391 W, DA 5321 W. M-No. 07 901 900 / 01 / 0415 ... Para prevenir accidentes y daÃ±os al aparato, lea el Manual de uso y manejo antes de su ...
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A constraint satisfaction algorithm for the ... - w w w .math.uzh.ch 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14.
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500,00 B. Lettres internationales (airmail/avion). -Maximum weight / poids maximum................... 2 000 g. -zone 1 : Asia / Asie. -zone 2 : Europe, Africa, Oceania.
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Domestic parcels. Colis domestiques. 0 - 1 kg...............................20,00 B. 1kg - 2 kg...........................35,00 B. 2 kg - 3 kg..........................50,00 B.
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214 B 297 B. 379 B. 420 g. 219 B 304 B. 388 B. 430 g. 224 B 311 B. 397 B. 440 g. 229 B 318 B. 406 B. 450 g. 234 B 325 B. 415 B. 460 g. 239 B 332 B. 424 B.
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CARDIGAN EMPIÃˆCEMENT TEXTURÃ‰E | Au crochet 

7Â½ m et 7Â½ r = 4" [10 cm] avec le grand crochet en motif du .... Brdt. 1 ms dans les 9 ms suiv. RÃ©p de * ..... Coudre les boutons sur la bande des boutons vis-Ã -vis ...
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eastern province cement company jobs dbid 12imz 
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Freezing and Thawing Compacted Soil-Cement Mixtures1 

1. Scope *. 1.1 These test methods cover procedures for determining ... 4.2.1 Manual Rammerâ€”A manually operated metal ram- ..... 5, 6. 9468C. A-3 (0). 12. 6, 8. AData condensed from Packard, R. G., and Chapman, G. A., â€œDevelopments in.
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43-425 43-400 43-192-W 43-199-W 43-191-W 43-190-W 

Place the silicone sealant beneath the plastic gasket and install the faucet through the center hole. Ponga la sellador de silicona por debajo del empaque.
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43-425 43-400 43-192-W 43-199-W 43-191-W 43-190-W 

Screw and tighten the lock nuts onto the faucet. Atornille y apriete las contratuercas en el grifo. Visser et serrer les écrous de blocage sur le robinet. Figure 2.
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