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APPLICATIONS WOLFMET EN MÉDECINE NUCLÉAIRE L'alliage de tungstène Wolfmet est l'écran idéal contre les rayons X et la radiation gamma. La très haute densité offerte par les écrans tungstène de Wolfmet (60% plus dense que le plomb) permet de réduire la dimension physique des écrans sans toutefois compromettre ni leur rigidité ni l'efficacité de leurs caractéristiques protectrices.



graine est conservée dans un grand coffre en tungstène, afin de protéger le patient et le personnel médical contre la radiation.



Les écrans au tungstène de Wolfmet sont utilisés dans les applications suivantes : Collimateurs multilames La radiothérapie détruit le cancer en dirigeant des rayons gamma directement sur la tumeur. Les rayons doivent être très concentrés afin d’éviter d’endommager les tissus sains environnants. Cette concentration est obtenue grâce à un collimateur multilames, composé de deux rangées de plaques en alliage de tungstène, très fines, lesquelles peuvent être configurées pour répondre exactement aux dimensions de la tumeur.



Curiethérapie Lorsqu'il est difficile d'accéder directement aux cellules malades, on peut utiliser une autre méthode de radiothérapie, que l'on appelle introduction guidée (brachythérapie) et qui est une version de la curiethérapie. Cette technique consiste à implanter une source radioactive dans le corps du patient, à l’aide d’un cathéter. Avant et après le traitement, la



Systèmes TEP



Générateur Technétium99



La tomographie par émission de positons (TEP) est l'une des techniques de médecine nucléaire utilisée pour le diagnostique. Tandis que les rayons X fournissent des informations sur la structure du corps, la TEP montre la fonction chimique d'un organisme particulier. La TEP implique l'injection de FDG (un radionucléide basé sur le glucose) à partir d'une seringue blindée dans le patient. Lors du trajet dans le corps du patient, le FDG émet un rayonnement gamma qui est détecté par une gamma-caméra, à partir de laquelle on peut voir l'activité chimique à l'intérieur des cellules et des organes. Toute activité chimique anormale peut être le signe de la présence de tumeurs.



Le générateur contient un noyau radioactif chargé d'un isotope molybdène 99, qui se désintègre en isotope fils ou technétium 99m. Ce fluide radioactif est recueilli et dilué avec du chlorure de sodium, mélangé avec une gamme d'agents diagnostiques, et injecté dans le patient. La substance radioactive s'accumule dans certaines parties du corps et peut être vue par une caméra gamma. Le molybdène 99 père possède une demi-vie de 2,75 jours, alors que la demi-vie de l'isotope fils n'est que de 6 heures, ce qui minimise la durée passée dans le corps.



Les scanners TEP sont fréquemment utilisés pour détecter des tumeurs cancéreuses et des maladies du cerveau et des artères coronaires.



Toute recommandation ou suggestion relative à l'usage, le stockage, la manutention ou les propriétés des produits fournis par M&I Materials Ltd, que ce soit dans la documentation commerciale ou technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre est donnée de bonne foi, mais il convient cependant au client de s'assurer de la pertinence du produit pour son usage particulier. www.wolfmet.com Août 2010
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