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WOLFMET ALLIAGE DE TUNGSTÈNE INFORMATIONS TECHNIQUES Tableau 1 - Wolfmet - Propriétés et Normes Matériau



HA 190



HA 193



HA 195



HE 3925



HE 395



HE 397



HE 5925



HM 490



90



93



95



92.5



95



97



92.5



90



Liants



Ni/Cu



Ni/Cu



Ni/Cu



Ni/Fe



Ni/Fe



Ni/Fe



Ni/Fe



Ni/Fe/Mo



Densité typique 3 gm/cm



16.9



17.7



18.1



17.5



18.1



18.5



17.5



17.3



Contrainte d'épreuve 0,2% MPa



550



650



695



630



570



565



630



680



Charge limite de rupture MPa



790



820



800



850



900



800



850



880



% allongement sur 25 mm



8



8



5



26



15



6



26



8



Dureté



24



24



26



22



26



27



22



27



Propriétés typiques* % Tungstène



(HRC)



Normes ASTM B777 - 07**



NonNonNonmagnétique magnétique magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 2



AMS 7725D**



Type 2 Classe 2



N/A



Type 2 Classe 3



Type 2 Classe 4



NA



Type 2 Classe 2



* Les données ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme une spécification ** Equivalent à SAE AMS-T-21014, MIL-T-21014D and DTD900-4613 qui sont maintenant obsolètes



Applications On utilise les alliages de tungstène Wolfmet dans les applications telles que le blindage anti-radiation, les masses d’équilibrage, l’estage et la suppression des vibrations. HE 5925 était développé spécifiquement pour la recherche pétrolière, tandis que HM 490 est désigné pour les applications du métal chaud. Veuillez noter svp que la densité de l’alliage peut varier selon la masse de la pièce finie. Veuillez nous consulter pour conseils plus spécifiques sur la densité et le nuance Wolfmet qui est le plus approprié pour votre application.



Tableau 2 - Wolfmet Alliage de Tungstène comparé à d'autres matériaux TT



Densité typique g/cm3 Aluminium



2.7



Acier



7.8



Laiton



8.4



Plomb



11.3



Wolfmet HE 395*



18.1



Uranium appauvri



19.0



* Les données ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme une spécification



Toute recommandation ou suggestion relative à l'utilisation, au stockage, à la manipulation ou au propriétés des produits fournis par M&I Materials Ltd dans les documents de ventes et documents techniques ou en réponse à une demande spécifique ou autre est donnée de bonne foi mais il appartient au client de satisfaire lui-même à l'adéquation du ® produit à ses propres fins particulières. Registered Trade Mark Octobre 2010 www.wolfmet.com
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