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Xbox 360 Alimentation Teardown

6 nov. 2016 - Voici les deux parties séparées et le fil du ventilateur est visible. ... Avec le ventilateur débranché les deux pièces peuvent maintenant être séparés. ... Il existe un grand écran métallique EMI soudé sur le circuit imprimé, qui a ... 
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Xbox 360 Alimentation Teardown Pour le démontage de l'alimentation était beaucoup plus facile que je l'ai déjà ai été faire croire. Il est, sans collage, pas de vis cachés et il est simple.
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Xbox 360 Alimentation Teardown



INTRODUCTION Ok, donc je dois un couple de ces alimentations et pensé que je pourrais aussi bien voir ce qu'il ya dedans et comment ce sera difficile. Celui qui est détruit est un bloc d'alimentation de 175w, identifiable tout simplement par l'étiquette ainsi que par la prise. Comme avec toute alimentation électrique, assurez-vous qu'il est débranché avant même de penser à travailler dessus. Il est absolument impératif pour décharger les gros condensateurs avant de travailler sur ce PSU. Il a assez de punch de causer des lésions corporelles graves !!!



OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Soudure Workstation (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 1 — Xbox 360 Alimentation Teardown







Voici une image qui montre les différentes prises pour les différentes alimentations







Celui d'être démoli est Modèle # HP-AW175EF3. entrée-sortie 100V-127V 12V 14.2a, 5V 1A







Retirer les quatre pieds en caoutchouc à partir du bas de l'alimentation. Il suffit de les retourner avec un petit tournevis ou un instrument similaire.



Étape 2







Une fois les pieds en caoutchouc sont retirés, il y aura un autre bouchon en plastique visible.







Insérez un petit tournevis ou un instrument similaire







et il suffit de retourner sur.
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 3







Avec les pieds en caoutchouc et le bouchon en plastique enlevés, les vis cruciformes seront désormais visibles.







Retirer les quatre personnes







Toutes les vis cruciformes sont 3/4 pouce de long. Voici les pieds, les bouchons et les vis qui doivent être supprimés.



Étape 4







Utilisez un outil d'ouverture en plastique, ou un instrument similaire, à élargir le fossé entre la moitié supérieure et inférieure de la PSU.







Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'écart sera de relâcher les languettes qui maintiennent les deux parties ensemble.







Faites la même chose de l'autre côté de l'alimentation
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 5







Une fois que les clichés sont libérés par l'outil d'ouverture,







déplacez doucement les deux parties de l'autre. D'abord à un angle,







enfin les tirer tout droit dehors. Il n'y a pas de colle ou de tout autre matériau qui détient le PSU ensemble.



 Ne pas essayer de séparer totalement les deux pièces. Il y a un fil de ventilateur qui doit encore être déconnecté.
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 6







Voici les deux parties séparées et le fil du ventilateur est visible.







Retirer le connecteur en 







tirant sur la languette dans une direction opposée à partir du connecteur, puis en tirant vers le haut.



Avec le ventilateur débranché les deux pièces peuvent maintenant être séparés. 



La première chose évidente visible est l'utilisation abondante de pâte thermique. Il se trouve sur le dessus de chaque dissipateur thermique et un gros condensateur.



Étape 7







Voici la carte de circuit encore dans le fond du boîtier.







Rien ne tient vers le bas, il suffit de le sortir de l'affaire.







Circuit imprimé et cas séparés
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 8







Il existe un grand écran métallique EMI soudé sur le circuit imprimé, qui a besoin d'être enlevé.







Utilisez un fer à souder, de flux et une mèche à dessouder pour enlever la gauche







et de brasage droite.



Étape 9







Retirez le bouclier.







Voici le circuit alimentation sans bouclier.







A l'intérieur de la partie supérieure du boîtier, est une matière plastique (peut être Kapton) bande qui doivent être supprimés. Il suffit de tirer sur elle va le libérer.
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 10







Voici la raison de la quantité abondante de passé thermique vu précédemment. Tous les extrémités supérieures des radiateurs ainsi que les condensateurs entrent en contact à ce plus grand radiateur. La feuille de matière plastique préalablement enlevé est un isolant électrique 







Retirez les six vis cruciformes.



Retirez le dissipateur thermique de l'affaire. Les six vis sont identiques en longueur. Sous le radiateur est le ventilateur



Étape 11







Retirez les quatre petites vis Philips. Ils sont de 1/4 de pouce de longueur et sont toutes identiques.







tirez le haut de métal sur,







puis le ventilateur. La poussière et les débris de l'utilisation sont clairement visibles.
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Xbox 360 Alimentation Teardown



Étape 12







Voici la partie supérieure de la PSU, moins le dissipateur et le ventilateur.



 Le démontage a été rapide et facile. Curieusement, il y a UPE pour la Xbox qui utilisent des vis de sécurité. nom de fantaisie pour vis propriétaires qui nécessitent des outils spéciaux. Les deux images suivantes sont à partir d'un bloc d'alimentation de 150W. Il semble être une vis Torx avec une broche centrale. Donc, assurez-vous que vous avez les bons outils pour le travail.



Étape 13 



Les pièces qui doivent être vérifiés si le PSU a échoué, sont







le fusible







et la thermistance.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-15 08:08:10 PM.
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Xbox 360 E Teardown 

GlobalFoundries (joint-venture d'AMD et ATIC) XCGPU SoC (combinaison de la CPU au xÃ©non et le GPU Xenos X818337 sur le mÃªme die, avec eDRAM dans ...
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Xbox 360 Kinect Teardown 

3 nov. 2016 - vous suivre comme vous danser autour de la salle. Cela semble utile, mais nous sommes méfier des pièces mécaniques qui sont sujettes.
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Xbox Teardown 

Le GPU: NVIDIA A Custom Chip. Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur cette puce, mais je vais essayer de mettre Ã  jour ce.. L'alimentation: Attention Lorsque.
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JEUX Xbox 360 - MAFIADOC.COM 

Amped 3. Aquazone. Armored Core 4. Armored Core: For Answer. Army Of Two ... Call of Duty 3 : En marche vers Paris ... Harry Potter et l'Ordre du phÃ©nix. Haze.
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Xbox 360 Hard Drive Disque dur Xbox 360 - Microsoft 

... pas de démonter, de réparer ou de modifier la console Xbox 360, son bloc ... ou autres droits de propriété intellectuelle sur les questions évoquées dans ce ...
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diagram xbox 360 parts diagram xbox 360 controller diagram xbox 360 dbid 6ppp 
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Xbox One S Teardown 

Étape 17. Popping au large de ces panneaux en plastique révèle ce qui ressemble à un petit assemblage soigné, avec quatre moteurs de rétroaction haptique.
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Chrome Hounds - Xbox 360.pdf 

Still, don't go out of your way to accomodate both types of damage. Sometimes, the sheer quantity of damage you do. (say a weapon does 5000 points of ...










 


[image: alt]





Xbox One Kinect Teardown 

21 nov. 2013 - Samsung K4B1G1646G 1 Gb (128 Mo) DDR3 SDRAM.. Xbox One Kinect Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 9 de 15 ...
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Textbook's Xbox 360 Firmware Tutorial 

If you have never used Xbins before, the easiest method is to use. Ground Zero's automated Xbins downloader. Download. Download the self-extracting archive ...
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Motorola Moto 360 Teardown 

8 sept. 2014 - Wolfson Microelectronics WM7121 Top Port analogique Silicon Microphone.. Texas Instruments TPS659120 PMU for Processor Power.
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Textbook's Xbox 360 Firmware Tutorial - VideoHelp Forum 

Xbins is an IRC channel and. FTP server that hosts Xbox and Xbox ... The program will connect to the IRC channel, message the bot, and connect to ..... Page 38 ...
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Xbox 360 Wireless Controller Déclenche Remplacement 

INTRODUCTION. Feu loin en remplaçant les déclencheurs sur votre Xbox 360 Wireless Controller. OUTILS: Spudger (1). Bit T8 Torx de sécurité Tournevis (1).
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Textbook's Xbox 360 Firmware Tutorial .fr 

The second security measure is media locking. The default.xex ... firmware modification or purchase two Xbox 360 systems. With that .... hacked firmware, it will give you the next instructions: ... needs to be kept safe! ..... Radioshack model.
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Comment mettre votre Xbox 360 disque dur externe sur Xbox 360 Slim 

Pro Tech Toolkit (1). PIÃˆCES: Xbox 360 Disque dur externe (1). - Peut-Ãªtre l'un des disques durs offical. Xbox 360 Slim Disque dur (1). Optionnel. Xbox 360 Slim ...
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Xbox 360 Controller USB Remplacement du cordon 

Xbox 360 Controller USB Remplacement du cordon. Remplacez le cordon USB sur un contrÃ´leur Xbox 360. RÃ©digÃ© par: Sam Bahl. Xbox 360 Controller USB ...
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Remplacement Xbox 360 du panneau avant E 

Remplacement Xbox 360 du panneau avant E. Retirez le panneau avant de la Xbox 360 E. RÃ©digÃ© par: Sarah. Remplacement Xbox 360 du panneau avant E.
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Textbook's Xbox 360 Firmware Tutorial - VideoHelp Forum 

Xbins is an IRC channel and. FTP server that hosts Xbox and ... The program will connect to the IRC channel, message the bot, and connect to the ...... Page 81 ...
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Xbox 360 E Lecteur CD Replacement 

PÃ©riodiquement pull back sur le spudger comme un levier, en le maintenant enfoncÃ© fermement dans la crevasse.. Xbox 360 E Lecteur CD Replacement.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement 

Dans les prochaines Ã©tapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libÃ©rer les clips sur les cÃ´tÃ©s gauche et ...
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Xbox 360 Carte mère de remplacement 

Étape 6. Utilisez le bout de votre spudger pour libérer les clips sur la fente de ventilation inférieure plus proche de l'arrière de la Xbox.. Xbox 360 Carte mère ...
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Manette sans fil Xbox 360 Boutons de remplacement 

Appuyez sur le bouton batterie de déverrouillage sur le haut du contrôleur.. Retirez le support de la batterie du contrôleur.. L'option standard pour Xbox 360 ...
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csi hard evidence xbox 360 guide dbid laxkk 
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Case arrière contrôleur Xbox 360 sans fil de remplacement 

31 déc. 2016 - Case arrière contrôleur Xbox 360 sans fil de remplacement. Boîtier arrière de remplacement. Rédigé par: Brett Hartt. INTRODUCTION.
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