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Xbox 360 lecteur optique de remplacement

Dans les prochaines Ã©tapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libÃ©rer les clips sur les cÃ´tÃ©s gauche et ... 
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement Remplacement de lecteur optique.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



INTRODUCTION Ce guide ne démontre comment retirer le lecteur optique. La Xbox 360 est conçu de telle sorte que le lecteur de DVD fonctionne uniquement avec la console de jeu particulier, il est installé. Remplacement d'un lecteur de DVD défectueux par un disque de remplacement de DVD ne fonctionne pas, puisque le remplacement a une clé différente de lecteur de DVD, qui la console de jeu ne sera pas accepter.



OUTILS:



PIÈCES:



Spudger (1)



Xbox 360 Jasper mère et jumelés lecteur optique (1)



T8 Torx (1) T10 Torx (1) Xbox 360 Outil d'ouverture (1)
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 1 — Disque Dur







Saisir l'ensemble du disque dur et appuyez sur le bouton de déverrouillage tout en soulevant son bord avant.







Retirez l'ensemble du disque dur de l'évent supérieur.



Étape 2 — Vent Bottom



 Tenez la console verticalement avec le bord inférieur vers le haut.



 Tout au long de la procédure



d'ouverture suivante, le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 peut être utilisé à la place d'un spudger.
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Insérez l'extrémité plate d'un spudger ou le bord d'un outil d'ouverture Xbox 360 dans le petit espace à l'avant de l'évent du fond.







Soulever le bord avant du fond de ventilation écart de la plaque avant.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 3



 Dans les prochaines étapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libérer les clips sur les côtés gauche et droit de l'évent du fond. Leurs emplacements sont surlignés en rouge.



 Vous pourrez insérer l'outil dans les trous moulés dans les pièces blanches de cas de côté plastique.



Étape 4







Pour libérer les clips, travailler à partir du bord avant de l'évent du fond.







Tout en soulevant légèrement le bord avant de l'évent du fond, utiliser la pointe d'un spudger de pousser les clips plus proche de l'avant du fond évacuer vers l'intérieur de la console.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 5







Répétez le même processus pour libérer les deux clips centre sur la fente de ventilation inférieure.



Étape 6







Utilisez le bout de votre spudger pour libérer les clips sur la fente de ventilation inférieure plus proche de l'arrière de la Xbox.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 7 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retirer l'évent du fond de la 360.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 8 — Façade







Insérez le bord d'un spudger entre la façade et l'enveloppe extérieure près du bouton d'alimentation.







Exécuter votre spudger le long du bord de la plaque frontale pour libérer les pinces de fixation à l'avant de la console.



 Vous pouvez également accomplir cette tâche en utilisant le bord de l'outil d'ouverture Xbox 360, mais il peut rayer le boîtier en plastique.



 Alternativement, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer soigneusement la façade loin de la Xbox.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 9 



Répéter les mêmes mouvements comme mentionné précédemment pour libérer le côté gauche de la façade.







Retirez la façade de la face avant de la console.



Étape 10
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 11 — Haut Vent



 Tenez la console verticalement avec le bord supérieur vers le haut. 



L'évent supérieur est fixé à la console via clips. Les deux premiers clips sont situés sous le haut vent plus proche de la face avant, comme le montrent les photos.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 12







Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans les petites lacunes mentionnées précédemment pour libérer les clips.



 Vous pouvez également utiliser le doigt long d'un outil Xbox 360 d'ouverture pour accomplir cette tâche.



Étape 13



 Dans les prochaines étapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libérer les clips sur les côtés gauche et droit de l'évent supérieur. Leurs emplacements sont surlignés en rouge.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 14







Pour libérer les clips, travailler à partir du milieu de l'évent supérieur.







Tout en soulevant légèrement le bord avant de l'évent du haut, utilisez la pointe d'un spudger de pousser les clips plus proche du centre de l'évent du haut vers l'intérieur de la console.



Étape 15
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Utilisez le bout de votre spudger pour libérer le clip sur l'évent supérieur le plus proche du dos du boîtier supérieur de la Xbox.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 16



 Le dernier clip est caché sous le pied en caoutchouc plus proche de l'arrière de la console. 



Utilisez le bout de votre spudger pour libérer le clip sur le haut de ventilation plus proche de l'arrière de la Xbox.







Retirez l'évent du dessus de la 360.



Étape 17 — Minuscules



 Pour continuer, vous devez décoller l'autocollant de garantie au large de la console. Soyez conscient que cela annulera un contrat de garantie de votre console avec Microsoft. Procéder à vos propres risques. 
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Retirer délicatement l'autocollant de garantie au large de la console.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 18



 Les cas supérieurs et inférieurs sont fixés par l'intermédiaire de plusieurs verrous, situés à l'avant et à l'arrière de la console. Ces verrous doivent être dégagés pour séparer le boîtier supérieur de la console. 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour libérer les loquets suivantes: 



Au-dessus des ports USB avant-face.







Sous les ports USB avant-face.







Au-dessus des fentes de l'unité de mémoire.



Étape 19
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Insérez l'extrémité plate d'un spudger et soulever vers le haut pour libérer le dernier verrou reste situé au dessus du bouton d'éjection.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 20 



Soulevez légèrement la partie avant du boîtier inférieur à veiller à ce que les loquets à l'avant ont été complètement libérés.



Étape 21



 Les boîtiers supérieur et inférieur sont maintenus ensemble par sept bascules de dispersion situés à l'arrière de la console. Leurs emplacements sont surlignés en rouge.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 22







Appuyez sur l'outil d'ouverture Xbox 360 vers le bas dans les clips de fixation du boîtier inférieur au cas supérieure à proximité des ports d'E / S.







Tout en appuyant sur l'outil, pousser les cas inférieures et supérieures en dehors de séparer les clips de rétention.



Étape 23







Tout en poussant les cas supérieurs et inférieurs en dehors, utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour pousser le long clip en surbrillance rouge vers le centre de la 360.







Le clip devrait libérer, laissant les clips près du connecteur d'alimentation que la seule chose qui empêche les cas supérieurs et inférieurs ensemble.
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Étape 24 



Appuyez sur l'outil d'ouverture Xbox 360 vers le bas dans les deux clips restants près du connecteur d'alimentation.







Poussez les cas supérieurs et inférieurs en dehors de libérer entièrement les clips de rétention.



Étape 25



 Orientez la console de sorte que la partie avant est orientée vers le bas. 



Saisissez la partie arrière du boîtier inférieur et le soulever pour le séparer de la console.



 Veillez à ne pas plier excessivement le cas inférieure à proximité de la prise d'alimentation, car il peut se fissurer facilement.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 26 — Bouton d'éjection







Utilisez la pointe d'un spudger pour libérer le clip de fixation sur le bouton d'éjection pour le boîtier métallique.







Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le bouton d'éjection et le lecteur optique.







Soulever le bouton d'éjection hors de ses postes de retenue et de retirer de la 360.



 Ceci peut également être accompli en utilisant un outil d'ouverture Xbox 360.
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement



Étape 27 — Majuscules 



Retirez les six vis argentées 64 mm T10 Torx du boîtier supérieur à l'enveloppe métallique.



Étape 28



 Orientez la console de sorte que le boîtier supérieur est orientée vers le haut. 
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Soulevez le boîtier supérieur vers le haut et le retirer de la console.
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Étape 29 — Lecteur optique 



Pelez le ruban d'argent fixer le lecteur optique pour le boîtier métallique.







Soulever légèrement le lecteur optique vers le haut pour obtenir l'autorisation de débrancher les connecteurs SATA et alimentation situé à l'arrière du lecteur optique.



Étape 30



 Ne pas essayer d'enlever complètement juste encore le lecteur optique. Deux câbles relient encore à la carte mère.
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Étape 31







Prenez le connecteur d'alimentation par ses câbles et tirez tout droit sorti de son support sur le lecteur optique.







Débrancher le connecteur de données SATA de sa prise sur le lecteur optique en le tirant tout de suite.



Étape 32
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Soulevez l'assemblage du lecteur optique sur le boîtier métallique.
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Étape 33 — Xbox 360 lecteur optique de remplacement







Tout en appuyant sur le couvercle du lecteur optique vers la face supérieure de l'unité optique, utilisez le bout plat d'un spudger pour libérer les deux clips de fixation sur la face inférieure de la couverture.



Étape 34 



Retirez le couvercle du lecteur optique.



 Lecteur optique reste.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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