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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement

De-souder les fils noir et gris qui sont attachés à la carte mère supérieure. ... Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à ne pas endommager d'autres ... 
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement Retirez les boutons du contrôleur.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



INTRODUCTION Ce guide va vous apprendre comment faire pour supprimer les boutons.



OUTILS:



PIÈCES:



T8 Torx (1)



Bouton Xbox One action Controller Joint (1)



T6 Torx (1)



Xbox One Controller Covers Action Bouton (1)



Pince à épiler (1) Station de soudage (1) Spudger (1)
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 1 — Batterie
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Retirez le couvercle de la batterie.







Retirez les piles.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 2 — Poignées latérales



 Nous recommandons d'utiliser un spudger en nylon pour cette étape. Un spudger métallique est représenté. 



Grip le contrôleur fermement pour enlever les poignées latérales, coinçant une spudger dans la couture entre l'avant et à manipuler des plaques.







Soulever la plaque de côté opposé à la plaque avant en déplaçant le spudger avant et en arrière. Vous aurez besoin de faire tout le chemin autour de la couture de la plaque latérale.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 3 — Des vis



 Il y a une vis cachée située au milieu du contrôleur derrière l'étiquette. 



Utilisez un tournevis et percer un trou dans le centre de l'étiquette.



 Vous pouvez également soulever l'étiquette si vous ne voulez pas perforer. 



Retirez les cinq 10mm vis situées à l'arrière du contrôleur à l'aide du tournevis Torx T8 sécurité.



Étape 4 — Plaque arrière
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Retirer la plaque arrière.
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Étape 5 — Façade 
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Retirez la façade.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 6 — Top mère



 Vous pouvez laisser les moteurs rumble pendre librement de leurs orbites. 



De-souder les joints soudés tout en maintenant les fils rouge et noir vers le bas sur la carte mère supérieure.







De-souder les fils noir et gris qui sont attachés à la carte mère supérieure.







Retirez les moteurs rumble et les mettre de côté.



 Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à ne pas endommager d'autres composants ou vous blesser.



 Pour plus d' informations sur la façon de souder, cliquez ici.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 7 



Dévissez les deux vis 7mm T6 Hex situés à proximité des prises de moteur rumble.







Fermement côtés de préhension de la carte mère près du milieu.







Soulevez vers le haut tout en agitant légèrement la carte mère vers l'avant et vers l'arrière.



Étape 8



 Levage de la carte mère, il faudra une certaine force.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement



Étape 9 — Carte mère Bottom







Retirez les six vis hexagonales 7mm situés sur la carte mère de fond.



Étape 10







Retirez les pare-chocs en les arrachant des chevilles qui les fixent, en utilisant un spudger. Ils sont situés à l'avant et à l'arrière du contrôleur.



 Un spudger en nylon standard est recommandé pour cette étape. L'utilisation d'un spudger métallique près de la carte mère que les risques présentés endommager votre appareil. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 11







Soulevez la pièce entourant le bouton Accueil hors de ses chevilles.







Le soulever hors de l'autre côté, en utilisant une spudger sur les broches.



 Un spudger en nylon standard est recommandé pour cette étape. L'utilisation d'un spudger métallique près de la carte mère que les risques présentés endommager votre appareil.



 La suppression de cette pièce peut nécessiter beaucoup de force.
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Étape 12 



Retirez la carte mère en bas.







Retirez le support en caoutchouc aux boutons.



Étape 13 — Boutons



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 11 de 12
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Étape 14 



Avec les boutons vers le bas, les pousser hors de leurs logements, et le retirer.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-27 12:11:00 PM.
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Xbox 360 Wireless Controller Déclenche Remplacement 

INTRODUCTION. Feu loin en remplaçant les déclencheurs sur votre Xbox 360 Wireless Controller. OUTILS: Spudger (1). Bit T8 Torx de sécurité Tournevis (1).
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Xbox One mère de remplacement 

Xbox One mère de remplacement. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre Xbox One. Rédigé par: Andrew Optimus Goldberg. Xbox One mère ...
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Remplacement du contrôleur Xbox One Wireless Trigger Rumble Motor 

Wireless Trigger Rumble Motor. Remplacer les moteurs rumble situés dans les déclencheurs du contrôleur. Rédigé par: Tommy. Remplacement du contrôleur ...
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Xbox 360 Controller USB Remplacement du cordon 

Xbox 360 Controller USB Remplacement du cordon. Remplacez le cordon USB sur un contrÃ´leur Xbox 360. RÃ©digÃ© par: Sam Bahl. Xbox 360 Controller USB ...
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Manette sans fil Xbox 360 Boutons de remplacement 

Appuyez sur le bouton batterie de déverrouillage sur le haut du contrôleur.. Retirez le support de la batterie du contrôleur.. L'option standard pour Xbox 360 ...
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Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil 

Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil. Utilisez ce guide pour remplacer le conseil d'une connexion Wi-Fi dans votre Xbox One. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus ...
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Xbox One Kinect infrarouge Blasters remplacement 

Vous avez maintenant accÃ¨s Ã  la coque intÃ©rieure du kinect, ainsi ... Soulevez le boÃ®tier mÃ©tallique interne de la coque en plastique entourant l'assemblage du.
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Xbox One Stereo Headset PrÃ©sident Remplacement 

Remplacer un haut-parleur cassÃ© dans la droite ou Ã  gauche du casque du casque Xbox One stÃ©rÃ©o. RÃ©digÃ© par: Shannon Prouty. Xbox One Stereo Headset ...
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Select Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Remplacement du lecteur optique de la Xbox One 

11 janv. 2018 - Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur optique de votre Xbox One. .... Ã‰tape 12. Remettez la partie supÃ©rieure du boÃ®tier supÃ©rieur.
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Xbox One Kinect Teardown 

21 nov. 2013 - Samsung K4B1G1646G 1 Gb (128 Mo) DDR3 SDRAM.. Xbox One Kinect Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 9 de 15 ...
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DualShock 4 Boutons de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer ou rÃ©parer les boutons sur le contrÃ´leur Dualshock 4. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1). Essential Toolkit Electronique (1).
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Remplacement du BoÃ®tier SupÃ©rieur de la Xbox One 

personnaliser, ou pour rÃ©paration. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldheart. Remplacement du BoÃ®tier SupÃ©rieur de la Xbox One. Brouillon : 2019-04-16. ID de ...
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Xbox One S Teardown 

Étape 17. Popping au large de ces panneaux en plastique révèle ce qui ressemble à un petit assemblage soigné, avec quatre moteurs de rétroaction haptique.










 


[image: alt]





Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...
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wireless controller - UserManual.wiki 

This symbol indicates important installation, operational or maintenance instructions. Always follow these instructions closely. ENVIRONMENT. Please help to ...
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wireless controller - DOCUMENTOP.COM 

To add multiple controllers (up to 7) or to assign ..... Modo de suspensiÃ³n: La controladora entrarÃ¡ automÃ¡ticamente en modo de suspensiÃ³n tras cinco minutos ...
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Xbox lecteur de disque de remplacement 

T20 Torx (1). Xbox lecteur de disque de remplacement. Â© iFixit â€” CC ... Retirez les six vis T20 Torx de fixation du capot supÃ©rieur pour le couvercle infÃ©rieur.
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Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement 

Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer les boutons sur le panneau avant de la radio.










 


[image: alt]





Oracle Diversity Controller - Hobby Wireless 

WHAT IS IT? Oracle is an intelligent video switch with two A/V (audio/video) inputs that are merged into a single output. In a typical installation, it constantly ...
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Moultrie I45 GameSpy Boutons de remplacement 

31 oct. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sean Hill. INTRODUCTION. Ce guide explique comment supprimer les boutons de l'appareil. OUTILS: Phillips # 000 Tournevis (1).
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Casio CTK-501 Boutons de remplacement 

Ã‰tape 2. Utilisez un tournevis cruciforme # 2 pour enlever les vingt-sept 12 mm vis du panneau infÃ©rieur gris foncÃ©.. Casio CTK-501 Boutons de remplacement.
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement. Vous dÃ©monter le capot supÃ©rieur de la souris et remplacer les boutons de la souris.
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