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Xbox One Kinect Teardown



INTRODUCTION À l'instar de notre démonstration de Xbox One , nous ouvrons le Kinect 2.0, la version de prochaine génération entièrement réorganisée de l'accessoire de voix, de vision et de contrôle de mouvement de Microsoft. Intel sur toutes les entrailles innovantes est entré dans notre équipe de démonstration en Nouvelle-Zélande! Vous trouverez beaucoup plus d'éléments d'intérêt sur notre Instagram , goûts savoureux sur Twitter , et bien sûr, une fraternité amicale sur Facebook . [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=O7pGEnrGces]



OUTILS: TR10 tournevis Torx de sécurité (1) Phillips # 0 Tournevis (1) T6 Torx (1) Station de soudage (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1) Métal spudger (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 15



Xbox One Kinect Teardown



Étape 1 — Xbox One Kinect Teardown







Oh, vous avez besoin d'être plus Kinected? Microsoft vous a couvert avec quelques améliorations impressionnantes à la lignée Kinect: 



HD 1080p caméra grand-angle







caméra infrarouge actif pour la vue dans l'obscurité







réseau multi-microphone avec annulation du bruit et commande vocale







capacité de traitement de 2 gigabits de données environnementales par seconde
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 2 



Ce câble est entièrement connectétrès solidement au tronc cérébral de la Kinect, rendant le déménagement plus difficile que prévu.







Xbox, désassembler. 



Apparemment, cette commande vocale n'est pas en direct, encore. Nous allons devoir faire la façon teardown ancienne ...



Étape 3







Il est temps de chercher des vis cachées.







Sous les Goops de colle, nous déraciner et expédions deux longues vis T10 Torx de sécurité et deux vis T10 Torx courtes. 



Cet adhésif a Microsoft écrit sur elle, littéralement.







Notre Pro Tech Jeu de tournevis rend l' enlèvement vis cinétiquement agréable.







Avec quelques pirouettes du conducteur puis quelques pirouettes de nous - mêmes dans la salle, juste au cas où le Pokey hokey est vraiment ce qu'il est tout au sujet -Nous contourner le boîtier extérieur et commencer à fouiller à l' intérieur.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 4







Avec les vis sur le chemin, nous pouvons enfin ouvrir le Kinect et leer intérieur.







Microsoft a désigné le Xbox One Kinect comme modèle 1520.







Encore une fois , Microsoft envoie un salut amical à partir de son siège à Seattle.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 5







L'ensemble du ventilateur nécessite un démontage minimal. Nous dispersons la calandre, capot, et le ventilateur que nous allons.







Le DC 5 volts ventilateur est fabriqué par Nidec et est étiqueté comme U40R05MS1A7-57A07A.







Les petits enfants se passionnent pour les cadeaux sous l'arbre de Noël; nous obtenons excités composants sous boîtiers en plastique. Sur le chemin, le papier d'emballage! Il est temps pour quelques goodies.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 6







Avec le boîtier disparu, nous entrevoyons de vert. Comme tenté comme nous sommes à saisir et à soulever, nous allons sur la suppression de composants dans le bon sens.







À partir de la fondation, eh bien, le pied de toute façon, nous retirer l'ensemble de l'appareil de son support, dans l'espoir de l'attraper au dépourvu.







Nous peler certains types de remplissage en caoutchouc, révélant quelques vis rusés, mais rapidement nous trouvons dans une impasse.



 Il est temps de recourir au plan B ...
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 7







Nous arrivons pour la scie à chaîne de bureau, mais les étapes de boss dans et tire vers le bas cette idée ...







Plan C: nous dis-kinect ce petit panneau lumineux.







Petit, mais important, ce conseil accueille une LED et un capteur.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 8







Nous enlevons une autre couche de capotage debout entre nous et teardown gloire.



 Ce visage! Comment pouvez-vous dire non à ce visage? Microsoft semble avoir pris les vieux triclops en quelque chirurgie plastique; Le modèle de cette année a déplacé le projecteur IR, ce qui pour un robot à deux yeux plus humain-esque. 



IC U trop! 



Microsoft X871141-001 - Par nos cohortes d' honneur à Chipworks , ce « remplace la puce Prime Sense utilisé dans le premier Kinect Par le regard des codes de police et de paquetage il est de STMicroelectronics. »







Samsung K4B1G1646G 1 Gb (128 Mo) DDR3 SDRAM
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 9











Ce démontage commence à se sentir un peu comme jouer à Operation ... 



Retirez délicatement la caméra.







Et maintenant la lentille. Ne pas le choquer!



Nous avons mis de côté le monocle de robot et d'examiner l'appareil photo.



 Si vous ne parlez pas ASL , voici ce que votre Kinect recherche .  Faites attention à ce que vous dites autour de votre Kinect, il peut être en mesure de détecter les mensonges! Prétendument, " le Kinect lit littéralement le pouls dans votre visage. "
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 10



 Caméras modulaires nous font sourire, nous rappelant un peu d' un autre robot . 







La face arrière de la seconde caméra a les étiquettes suivantes: 



S / N: S1337573123







N / P: X861135-001







A / N: 1337-MS2802-09



La face avant a un peu plus de circuits. Parmi ces circuits, nous trouvons: 



Texas Instruments TPS54325 - Par les mauvais génies à Chipworks , c'est une adaptation en temps D-CAP2 mode ™ synchrone convertisseur abaisseur .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 11 de 15



Xbox One Kinect Teardown



Étape 11







Préparez vous; ce support de cadre sort.







Les couches de métal ajoutent de la rigidité à la Kinect, tout en laissant la place pour les composants.







Fonction sur le support de forme sert également de dissipateur de chaleur, comme en témoignent les pads thermiques adhérées.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 12







Jolie filtres violets couvrent ce qui semble être les trois IR blasters. Si les humains pouvaient voir dans l'infrarouge, on devine que ce serait assez psychédélique.







À l' heure actuelle, vous aurez à régler pour invisible magie IR bain à votre salon , comme seulement votre Kinect peut voir.



 Microsoft réclame trois fois la fidélité de la précédente Kinect. Nous allons considérer cette technologie Tri-Fi. 



Microsoft affirme également la nouvelle technologie IR active, permettant à votre Kinect de vous voir dans l'obscurité, ce qui semble le même que le mode de vision de nuit sur tous les caméscopes depuis les années 90.
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 13







Tout a'board!







Suspects 1-3 pour les projecteurs IR







Nous aimerions un peu plus de silicium avec notre teardown, s'il vous plaît! 



TI MV339I Comparator basse tension







Intersil 583 02DRTZ H328CP







NB3L 14S RZB
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Xbox One Kinect Teardown



Étape 14 



Xbox One Kinect Réparabilité: 6 sur 10 (10 est plus facile à réparer). 



Il est super facile de remplacer le ventilateur une fois que vous obtenez à l'intérieur.







Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à fixer à l'intérieur, la plupart des composants sont modulaires et maintenu en place avec des vis. Si vous avez besoin de remplacer l'un des huit millions de caméras, vous pouvez ...







... Mais, non pas tant les trois petits blasters IR dans le centre de la barre de détection. Ceux-ci sont maintenus en place avec des sangles soudées-in, parce que Microsoft.







Vis cachées sous des clips inviolables bande et délicates rendent difficile à obtenir à l'intérieur.







Les mêmes types de la Kinect originale de vis sont de retour, (encore) y compris une réparation inhibant bit T10 de sécurité.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 03:25:45 PM.
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Xbox One S Teardown 

Étape 17. Popping au large de ces panneaux en plastique révèle ce qui ressemble à un petit assemblage soigné, avec quatre moteurs de rétroaction haptique.
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Xbox 360 Kinect Teardown 

3 nov. 2016 - vous suivre comme vous danser autour de la salle. Cela semble utile, mais nous sommes méfier des pièces mécaniques qui sont sujettes.
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Xbox One Kinect infrarouge Blasters remplacement 

Vous avez maintenant accÃ¨s Ã  la coque intÃ©rieure du kinect, ainsi ... Soulevez le boÃ®tier mÃ©tallique interne de la coque en plastique entourant l'assemblage du.
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Xbox Teardown 

Le GPU: NVIDIA A Custom Chip. Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur cette puce, mais je vais essayer de mettre Ã  jour ce.. L'alimentation: Attention Lorsque.
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Xbox 360 E Teardown 

GlobalFoundries (joint-venture d'AMD et ATIC) XCGPU SoC (combinaison de la CPU au xÃ©non et le GPU Xenos X818337 sur le mÃªme die, avec eDRAM dans ...
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Xbox 360 Alimentation Teardown 

6 nov. 2016 - Voici les deux parties séparées et le fil du ventilateur est visible. ... Avec le ventilateur débranché les deux pièces peuvent maintenant être séparés. ... Il existe un grand écran métallique EMI soudé sur le circuit imprimé, qui a ...
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Xbox One mère de remplacement 

Xbox One mère de remplacement. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre Xbox One. Rédigé par: Andrew Optimus Goldberg. Xbox One mère ...
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HTC One M9 Teardown 

2 avr. 2015 - Il s'agit officiellement de printemps, ce qui signifie pastels, lapins et .... La carte mÃ¨re est maintenant bleu, ce qui en fait probablement courir.
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HTC One (M8) Teardown 

25 mars 2014 - Quad-core, 2.3 GHz processeur Qualcomm Snapdragon 801.. 2 Go de RAM.. 5 "affichage 1080p avec haut-parleurs orientÃ©s vers l'avant Ã  ...
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Nexus One Teardown 

Ã‰tape 2. Droid, Nexus One rencontrer. Toute autre personne voir la transition de Terminator T-1000?. La famille Android de iFixit. Darwin serait d'accord que ...
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Chumby One Teardown 

30 dÃ©c. 2016 - Chumby Ã  la grande scÃ¨ne dans toute mutilation Ã©lectronique.. L'un Chumby combine toute la grandeur Internet a Ã  offrir. Il intÃ¨gre la mÃ©tÃ©o, ...
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Polaroid One-Step 600 Teardown 

Le prochain est situÃ© sur le front de l'extension plastique. ... Le dernier onglet contient plusieurs morceaux de ressort ensemble, ceux-ci peuvent sortir du.
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Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil 

Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil. Utilisez ce guide pour remplacer le conseil d'une connexion Wi-Fi dans votre Xbox One. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus ...
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement 

De-souder les fils noir et gris qui sont attachés à la carte mère supérieure. ... Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à ne pas endommager d'autres ...
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Xbox One Stereo Headset PrÃ©sident Remplacement 

Remplacer un haut-parleur cassÃ© dans la droite ou Ã  gauche du casque du casque Xbox One stÃ©rÃ©o. RÃ©digÃ© par: Shannon Prouty. Xbox One Stereo Headset ...
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Remplacement du contrôleur Xbox One Wireless Trigger Rumble Motor 

Wireless Trigger Rumble Motor. Remplacer les moteurs rumble situés dans les déclencheurs du contrôleur. Rédigé par: Tommy. Remplacement du contrôleur ...
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Microsoft XboX one s - Amazon Simple Storage Service (S3) 

sur les plateformes de SVoD (Netflix) ou en boÃ®tier aux alentours des 30 â‚¬. La Xbox One S est une Ã©volution en douceur de la Xbox One, qui s'articule autour de ...
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Remplacement du lecteur optique de la Xbox One 

11 janv. 2018 - Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur optique de votre Xbox One. .... Ã‰tape 12. Remettez la partie supÃ©rieure du boÃ®tier supÃ©rieur.
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15â‚¬ reMBourSÃ‰S POUR L'ACHAT D'UN AcceSSoire XBoX one 

1 mars 2015 - Le code-barres original Ã  13 chiffres dÃ©coupÃ© sur l'emballage du produit porteur de l'offre (photocopies non acceptÃ©es). â€¢ Votre relevÃ© ...
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PlayStationÂ®4 et Xbox One - Terms-And-Conditions 

dynamiques et de services d'assistance, et pour corriger des bugs ou amÃ©liorer ... automatiquement sans avis d'EA si vous enfreignez l'une des dispositions de.
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Remplacement du BoÃ®tier SupÃ©rieur de la Xbox One 

personnaliser, ou pour rÃ©paration. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldheart. Remplacement du BoÃ®tier SupÃ©rieur de la Xbox One. Brouillon : 2019-04-16. ID de ...
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Kinect 3D Mapping 

Apr 9, 2012 - 7.1.1 Combined Stereo and structured light sensor . . . . . . . . 35 .... The basic parameters can be divided into two groups, intrinsic and extrinsic ...
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Microsoft Kinect cas de remplacement 

26 janv. 2017 - Métal spudger (1) ... Kinect plus nette du côté spudger métallique. ... Retirer la pièce du côté du corps de ventilateur. ... Pour débrancher le ventilateur, assurez-vous de tirer du connecteur blanc à l'extrémité du fil pour.
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JEUX Xbox 360 - MAFIADOC.COM 

Amped 3. Aquazone. Armored Core 4. Armored Core: For Answer. Army Of Two ... Call of Duty 3 : En marche vers Paris ... Harry Potter et l'Ordre du phÃ©nix. Haze.
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